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1 Vorgang und Standortbeschreibung

Die Stadt Pforzheim plant die ErschlieBung eines Gewerbegebietes auf dem Gelande der
ehemaligen Deponie ,Ochsenwaldle“ im Bereich der BAB A8, Anschlussstelle Pforzheim-
Sad.

Die geplante Gewerbeflache beschreibt ein Rechteck von rd. 65 ha Ausdehnung zwischen
der ,Hagenschief3siedlung“ im Westen und der BAB A8 im Osten, sowie dem ,Hartheimer
Kopf* im Norden und dem Gewann ,Hummelsrain“ im Stden. Die Landesstrasse L1135 un-
terteilt die geplante Gewerbeflache in einen ca. 43,2 ha groRen nérdliches Areal (Ochsen-
waldle-Nord) und ein ca. 22,2 ha grof3es sldliches Areal (Ochsenwaldle-Sid). Die Gelande-
hdhe reicht von ca. 360 m+NN bis ca. 380 m+NN.

Im suddstlichen Bereich des noérdlichen Areals befindet sich die namensgebende ehemalige
Deponie ,Ochsenwaldle®, fur die auf Grundlage von Kartenauswertungen eine Flache von rd.
5,5 ha ermittelt wurde. Dies entspricht ca. 8% der gesamten geplanten Gewerbegebietsfla-
che.

Im Rahmen des vorliegenden Hydrogeologischen Standortberichtes sollte untersucht wer-
den, ob das geplante Gewerbegebiet ,Ochsenwaldle” einen Einfluss auf die Wasserqualitat
der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Pforzheim (SWP) und der Gemeinde-
werke Niefern-Oschelbronn (GWNO) haben kénnte.

Die Planungsflache liegt sowohl in der Zone IlIB des Wasserschutzgebiets ,Unteres Enztal*
(SWP) als auch in den Zonen IlIA und IlIB des Wasserschutzgebiets der Brunnen ,Kirnbach-
tal und Eichwiesen“ (GWNO).

Die entsprechenden Lageplane sind den Anlagen 1 und 1 zu entnehmen.

2 Unterlagenverzeichnis

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung des vorliegenden Standortgutachtens genutzt.

[U1] MW-SCHNEIDER (2012): terranets bw Nordschwarzwaldleitung - Enztalquerung - ,
Durchflihrung von Pumpversuchen Br.1n, Br.1w, Br.36 und Br.4n von Oktober bis
Dezember 2011; Althengstett, 29.06.2012
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[U2] Kooperationsgemeinschaft IBNi / MW-SCHNEIDER (2011): GVSN Nordschwarz-
waldleitung - Enztalquerung -, Ergebnisse der Deckschichtenkartierung; Bad
Honnef, 26.09.2011

[U3] MW-SCHNEIDER (2010): A8, 6-streifiger Ausbau zwischen den AS Pf/Sid und
Pf/Nord (Enztalquerung), Grundwasserfeinmodellierung; Althengstett, 26.02.2010

[u4] Umweltministerium Baden-Wirttemberg (2008): Hydrogeologische Erkundung Ba-
den-Wirttemberg (HGE), Enzkreis: Mappe 2, Grundwasserdynamik, Grundwasser-
haushalt, Grundwasserschutz; GIS-Daten: Geologische Karte, GW-Bauwerke, Mar-
kierungsversuche

[U5] Umweltministerium Baden-Wurttemberg (2004): Hydrogeologische Erkundung Ba-
den-Wiurttemberg (HGE), Enztal-Pforzheim: Mappe 3, Grundwasserdynamik,
Grundwasserhaushalt, Grundwasserschutz, GIS-Daten: Grundwassergleichen,
Schichtlagerung, Schutzfunktion

[U6] Verordnung des Regierungsprasidiums Karlsruhe Uber die Festsetzung eines Was-
serschutzgebietes zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwas-
serfassungen: Pumpwerk ,Friedrichsberg“ und Pumpwerk ,Am Lindenbusch® der
Stadtwerke Pforzheim, Brunnen | und Il des Zweckverbandes Eutingen, Brunnen
4n, 5n und 7n sowie Brunnen IV der Gemeinde Niefern-Oschelbronn vom 20. No-
vember 1984

[U7] Rechtsverordnung des Landratsamtes Enzkreis zum Schutz des Grundwassers im
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen ,Kirnbachtal® und ,Eichwiesen® der
Gemeinde Niefern-Oschelbronn (LfU-Nr. 217), sowie zur teilweisen Einschrankung
des Geltungsbereichs der Verordnung des Regierungsprasidiums Karlsruhe Uber
die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets zum Schutz des Grundwassers im Ein-
zugsgebiet der Grundwasserfassungen Pumpwerk ,Friedrichsberg“ und Pumpwerk
,Am Lindenbusch” der Stadtwerke Pforzheim, Brunnen | und Il des Zweckverbandes
Eutingen, Brunnen 4n, 5n und 7n sowie Brunnen IV der Gemeinde Niefern-
Oschelbronn vom 20. 11 1984 (LfU-Nr.31) vom 25.11.2002

[U8] Bodenmechanisches Labor GUMM (2016): Geotechnischer und abfalltechnischer
Untersuchungsbericht Nr. 16 0431-01 — ErschlieBung Gewerbegebiet ehem. Depo-
nie Ochsenwaldle - Pforzheim; Mannheim, 20. September 2016
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[U9] Stadt Pforzheim, Planungsamt (2018): Bereitstellung von GIS-Dateien: ALKIS, Auf-
stellungsbeschluss Ochsenwaldle, Basistopographie, Hohenlinien, Orthophoto,
DTK25

[U10] Stadt Pforzheim, Umweltamt (2018): Bereitstellung folgender Daten: Niederschlags-
daten Station Pforzheim, Bohrprofile BAB A8 Bereich AS Sid, Bohrungen B1 und
B2 mit Ausbauplanen

[U11] Landratsamt Enzkreis (2018): GIS-Datei zu Wasserschutzgebieten

[U12] Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (2018): Bereitstellung von ISONG-
Daten, Stand Februar 2018

3 Wasserschutzgebiete und Grundwasserbewirtschaftung
3.1 Wasserschutzgebiete

Das geplante Gewerbegebiet liegt innerhalb von zwei Wasserschutzgebieten (WSG), die auf
dem Lageplan der Anlage 2.1 dargestellt sind.

o WSG ,Unteres Enztal, Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen der Stadtwerke

Pforzheim (SWP) und der Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn im Enztal

(LfU-Nr. 231031).

Rechtsverordnung vom 20.November 1984 (Anhang 1)

Die festgesetzte Gesamt-Schutzgebietsflache betragt nach aktueller kartographischer
Auswertung 32,845 km?2. Die Rechtsverordnung macht keine Flachenangaben.

o WSG ,Kirnbachtal* und ,Eichwiesen®, Einzugsgebiet der zwei Wassergewinnungsan-
lagen der Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn (LfU-Nr. 236217).
Rechtsverordnung vom 25. November 2002 (Anhang 2)

Die festgesetzte Gesamt-Schutzgebietsflache betragt nach aktueller kartographischer
Auswertung 16,013 km?2. In der Rechtverordnung ist eine umfassende Flache von
16,102 km? genannt.
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Tabelle 1 Lage des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle® in den WSG-Zonen

Uberschneidung mit WSG-Zonen Zone llIA [ha] Zone llIB [ha]
gepl. Gewerbegebiet Ochsenwaldle - Nord 6,67 (1) 9,14 (1)
gepl. Gewerbegebiet Ochsenwaldle - Nord 27,25 (2)
gepl. Gewerbegebiet Ochsenwaldle - Sud 22,20 (2)
gepl. Gewerbegebiet Ochsenwaldle - gesamt 6,67 58,59

(1) WSG KIRNBACHTAL UND EICHWIESEN 10% 90%

(2) WSG UNTERES ENZTAL

Wie die Tabelle 1 zeigt, liegen rd. 15,8 ha der Gewerbegebietsflache innerhalb des Wasser-
schutzgebiets ,Kirnbachtal“ und ,Eichwiesen (Trinkwasserbrunnen der GWNO) und rd.
49,5 ha innerhalb des Wasserschutzgebiets ,Unteres Enztal“ (Trinkwasserbrunnen der SWP
und der GWNO).

In den o.g. Wasserschutzzonen gelten die Verbote der jeweiligen Rechtsverordnung. Beide
Verordnungen sehen Befreiungen von den Verboten vor, wenn nachgewiesen werden kann,
dass von geplanten Aktivitdten vor Ort keine Gefahrdung fir ein Gewasser ausgehen wird.
Die Befreiungen erteilen die Unteren Wasserbehdrden der Stadt Pforzheim und des Landrat-

samtes Enzkreis im jeweiligen Einvernehmen.

3.2 Grundwasserbewirtschaftung

Sowohl die Stadtwerke Pforzheim (SWP) als auch die Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn
(GWNO) férdern einen groRen Teil des Trinkwassers aus im Enztal. Die Trinkwasserbrunnen
sind z.T. bis 100 m tief, der Grundwasserzustrom stammt aus den Schichten des Mittleren
Buntsandsteins (Hauptgrundwasserleiter). Die Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn betrei-
ben zusatzlich 2 weitere Brunnen im Kirnbachtal. Das Wasser stammt ebenfalls aus dem
Mittleren Buntsandstein.

Die Stadtwerke Pforzheim férdern jahrlich rd. 1,1 Mio m® Grundwasser aus den Brunnen der

Brunnengalerien ,Friedrichsberg I (Brunnen 3, 4, 5), ,Friedrichsberg II“ (Brunnen 10, 20),
,Lindenbusch (Brunnen 2w, 1w, 20, 46) sowie aus den Brunnen ,Furstkopf (30, 50A). Der
weit groBte Anteil an der jahrlichen Wassermenge stammt aus der Brunnengalerie Linden-
busch (Stand 2007) [U3].

Zur Sicherstellung der Trinkwassergewinnung aus eigenen Wasservorkommen wurde unter
Berlicksichtigung der geplanten BaumaRnahmen wie z.B. Ausbau der BAB A8 und der B10,
die Wasseraufbereitungsanlage ,Friedrichsberg® in den Jahren 2017/2018 modemisiert und
die Aufbereitungskapazitat an die zukulnftig geplante Grundwasserbewirtschaftung der SWP
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angepasst. Weiterhin besteht ein Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV),
aus dem im Jahr 2007 zusatzlich rd. 1,7 Mio m®* Wasser ins Trinkwassernetz der Stadtwerke
Pforzheim eingespeist wurden.

Die Wassergewinnung der Gemeindewerke Niefern-Oschelbronn erfolgt tiberwiegend aus

den 4 Enztalbrunnen Br.lIV ,Staatswiesen®, Br.4n ,Eutinger StralRe“, Br. 5N ,Rollgraben® und
Br.7N ,Neuer Weg*“ in der nérdlichen Halfe des Enztals. Die jahrliche Gesamt-Férdermenge
betragt rd. 850.000 m3. Aus den Brunnen Eichwiesen und Kirnbachtal werden zusatzlich ca.
100.000 m¥Jahr ins gemeinsame Trinkwassernetz der Ortsteile Niefern und Oschelbronn
gefordert.

Die Verbindung der zwei Leitungsnetze ,Enztal* und ,Kirnbachtal® wurde im Jahr 2018 fertig-
gestellt. Neben dem Betrieb einer Grundwasseraufbereitungsanlage im Wasserwerk Eich-
wiesen wurde zur Sicherung der Trinkwassergewinnung in den kommenden Jahren mit ho-
hem Bauaufkommen (BAB A8-Ausbau, B10-Ausbau) ein Anschluss an die Bodenseewas-

serversorgung realisiert.

4 Geologische und Hydrogeologische Standortsituation

Vorbemerkung

Zur Hydrogeologischen Beschreibung des Untergrundaufbaus im Bereich des Planungsge-
biets ,Ochsenwaldle” wurden i.W. Kartendarstellungen und GIS-Daten der HGE Enztal-
Pforzheim von 2004 [U5], der HGE Enzkreis von 2008 [U4] sowie Informationen des Amtes
fur Umweltschutz der Stadt Pforzheim (AfU) [U10] (Dokumentation in Anlage 3.1) genutzt.
Ergebnisse hydrogeologischer Untersuchungen zum Ausbau der BAB A8 einschl. Tank-/
Rastanlage und PWC-Anlage sowie der Verlegung der Hochdruckgasleitung (NOS) der ter-
ranets bw (NOS) brachten weitere vertiefte Erkenntnisse zur Hydrogeologie des Untersu-
chungsgebiets.

Zur Darstellung der Schichtlagerung im Bereich des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsen-
waldle und dessen naheren Umgebung wurden 2 senkrecht aufeinander stehende Profil-
schnitte konstruiert. Die Datengrundlage wurden aus dem Informationssystem Oberflachen-
nahe Geothermie fir Baden-Wirttemberg (ISONG) - Version Februar 2018 [U12] enthom-

men.
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ISONG stellt s.g. prognostische Bohrprofile zur Verfligung, aus denen die Bohransatzhohen,
die Schichtenfolgen am prognostischen Bohrpunkt und deren Machtigkeiten zu entnehmen
sind. Zur zeichnerischen Darstellung der Bohrprofile nach DIN 4022 wurden diese Daten zu-
sammen mit den Schichtenbeschreibungen in das Programm ,Profiltec” Gbertragen und darin
weiter zur Darstellung von Profilschnitten bearbeitet.

Hydrogeologsicher Untergrundaufbau

Quartare Deckschichten

Fir das geplante Gewerbegebiet liegen keine detaillierten Beschreibungen der nattirlich ab-
gelagerten quartaren Deckschichten vor. Nach Angaben in der HGE Enztal-Pforzheim (GIS-
Daten) handelt es sich i.W. um schluffige, lehmige Béden, aus Léss- und Ldsslehmablage-
rungen. Die natlrliche Quartar-Machtigkeit nimmt innerhalb des geplanten Baugebiets von
Ost nach West von sehr geringméachtig bis auf knapp 2 m zu (Anlage 3.4.2, Schnitt B — B").

Ob die grobkérnigeren Ablagerungen des ehemaligen Kirnbachzuflusses FlieRgewasser
,NN-CN2“ noch im Sohlbereich der Deponie ,Ochsenwaldle“ anstehen und einen bevorzug-
ten FlieBweg fur oberflichennahes Grundwasser bilden, ist nicht bekannt. Wie die Darstel-
lung in der TK25 zeigt, wurde das FlieRgewasser vermutlich im Rahmen des Deponiebaus
entlang der nérdlichen Deponieflanke verlegt (Anlage 1.2).

Unter den geringmachtigen quartéaren Sedimenten bzw. unter dem Deponiekdrper ,Ochsen-
waldle“ stehen die Festgesteinschichtenfolgen des Unteren Muschelkalks und des Oberen

Buntsandsteins an.

Unterer Muschelkalk (mu)

Auf Grund der Gelandemorphologie beschranken sich die Muschelkalkvorkommen (mu) auf
den nordlichen und stdlichen Randbereich des Planungsgebiets. Die Schichten nehmen ca.
30% der Gesamtflache des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle” ein (Anlage 3.2).

Die Schichtmachtigkeiten des Unteren Muschelkalks liegen im Bereich des Gewerbegebiets
bei nur wenigen Metern. Sudlich und ndrdlich des geplanten Gewerbegebiets steigt die
Machtigkeit morphologisch bedingt auf 20 m im Gewann ,Hummelsrain“ und bis auf Uber
30 m im Bereich ,Hartheimer Kopf* an (Anlage 3.4.1, Schnitt A — A").
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Die Schichten des Unteren Muschelkalks setzen sich aus Kalksteinen, Mergelsteinen und

Dolomitsteinen zuammen, die haufig von Tonsteinlagen voneinander getrennt sind.

In méachtigeren, Uberwiegend kalkigen Bereichen koénnen It. Einschatzung des LGRB (-
SONG) Karsthohlrdume oder gréRere Spalten auftreten und damit ein gewisses Baugrundri-
siko darstellen.

Der Untere Muschelkalk kann je nach Gesteinsausbildung als Kluftgrundwasserleiter (Kalke,
Dolomite) oder als Grundwassergeringleiter (Ton-/ Mergelsteine) auftreten und hat im Unter-
suchungsgebiet in Bezug auf die gewinnbaren Wassermengen keine wasserwirtschaftliche

Relevanz.

Die Versickerung von Niederschlagswasser durch die flachenhaft verbreiteten und angewit-
terten Muschelkalkreste fuhrt im Zusammenspiel mit den quartaren und meist ebenfalls kalk-
haltigen Ablagerungen an der Gelandeoberflache zu einer deutliche Aufhartung des Grund-

wassers im Buntsandstein.

Oberer Buntsandstein (so)

Roéttone (soT)

Der Obere Buntsandstein erreicht im Untersuchungsgebiet eine Machtigkeit bis zu 47 m und
besteht in seinem oberen Abschnitt Uberwiegend aus Tonsteinen, die schluffig, sandig, un-
tergeordnet auch quarzitisch ausgebildet sind. Dieser 4 — 8 m machtige Abschnitt wird als
Réttone (soT) bezeichnet.

Plattensandstein (soPL)

Unterhalb der Rottone steht der Plattensandstein_(soPL) an. Dieser besteht aus einer Wech-
selfolge von meist dunnplattigen Sand- und Schluffsteinen. Auffallend ist der hohe Glimmer-
gehalt auf den Schichtflachen. Die Machtigkeit der Plattensandstein-Formation liegt bei rd.
40 m.

Aufgrund des beschriebenen Wechsels zwischen Wasser stauenden Schichten (Tonsteine)
und Wasser leitenden Schichten (Sandsteine) treten innerhalb der Schichtenfolge lokal so-
genannte ,schwebende Grundwasservorkommen® auf. Ein solches schwebendes Grund-

wasser wurde bei den Erkundungen zur Tank- und Rastanlage Pforzheim sowie der ehema-
ligen US-Tankstelle (heute PWC-Anlage) an der A8 nachgewiesen. In diesem Gebiet durch-
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gefilhrte Pumpversuche ergaben Durchlassigkeitsbeiwerte (kf-Werte) zwischen 5x107 m/s
und 2x10° m/s [U2]. Somit ist die Schichtenfolge des Plattensandsteins nach DIN1830 als
,schwach durchlassig“ einzustufen.

Innerhalb des Planungsgebiets nimmt der Obere Buntsandstein ca. 70% der Planungsfla-
chen ein. Das Vorkommen von Réttonen (soT) beschrankt sich auf die etwas hoher gelege-
nen Randbereiche der Planungsflache, wahrend in Richtung des etwas tiefer liegenden mitt-
leren Teils direkt die Plattensandsteine anstehen.

Mittlerer Buntsandstein (sm)

Die Schichtenfolge des mit Gber 80 m sehr machtigen Mittleren Buntsandsteins unterlagern
die Schichten des Oberen Buntsandsteins und treten an der Gelandeoberflache des Unter-
suchungsgebiets auf Grund ihrer Tiefenlage nicht an der Oberflache aus. Speziell im Bereich
der Enzaue und im Kirnbachtal treten im Mittleren Buntsandsein hohe Wasserergiebigkeiten
auf. Dies gilt insbesondere in Bereichen tektonischer Stdrungszonen, die meist eine ausge-
pragte Kluftung aufweisen.

In den Enztalbrunnen durchgeflihrte Langzeitpumpversuche [U1] ergaben Durchlassigkeits-
beiwerte (kf-Werte) zwischen 8x10™ und 2x10™ m/s. Somit ist die Schichtenfolge des Plat-
tensandsteins nach DIN1830 als ,durchlassig“ bis ,stark durchlassig“ einzustufen. Das
Grundwasser im Mittleren Buntsandstein im Enztal ist stark gespannt.

Alle Trinkwasserbrunnen in den Wasserschutzgebieten beziehen ihr Wasser aus dem Mittle-
ren Buntsandstein (Hauptgrundwasserleiter, Trinkwasseraquifer).

Schichtlagerung und Tektonik

Einen Uberblick zu den Lagerungsverhaltnissen der Festgesteinsschichten im Untersu-
chungsgebiet vermitteln neben den Profilschnitten A - A'und B - B” (Anlage 3.4) die Schicht-
lagerungskarte der Anlage 3.3. Bezugshorizont der Schichtlagerungskarte ist die stratigra-
phischen Grenze zwischen dem Oberen Buntsandstein und dem Mittleren Buntsandsein (=
Basis s0).

Die Schichten zeigen ein generelles Einfallen nach Nord bis NordOst. Im Untersuchungsge-
biet liegt das Schichteinfallen (Schichtneigung) bei 2 bis 2,5% (Anlage 3.3).
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Auffallend ist das gehaufte Auftreten von Stérungen/ Stérungszonen mit Schicht-Versatzen
bis zu 20 m (Anlagen 3.4.1, 3.4.2). Eine auf den Kartendarstellungen der Anlagen 3.2 und
3.3 besonders auffallige Stérungzone umschliefdt das geplante Gewerbegebiet auf 3 Seiten
im westlichen, im sidlichen und im &stlichen Randbereich. Der Taleinschnitt des Kirnbachs
bildet die Verlangerung der 6stlichen Stérungszone in Richtung Norden (Enztal).

Stérungszonen besitzen auf Grund der dort verstarkt auftretenden GroRklifte und Zerrit-
tungszonen erhohte Wasserwegsamkeiten und beeinflussen damit nicht nur die lokale
Grundwasserstromung, sondern sind auch haufig die Ursache fir eine verstarkte Erosions-
anfalligkeit und einer damit verbundenen Ausbildung von FlieRgewassern (z.B. Kirnbach).

Profilschnitte A — A’

Der Profilschnitt A — A" wurde auf Grundlage von 20 prognostischen Bohrprofilen konstruiert
und in Anlage 3.4.1 zusammen mit erganzenden hydrogeologische Informationen dargestellt.
Die Nord — Sud orientierte Profillinie hat eine Lange von 2.300 m. Im Planungsbereich wurde
fur die ,prognostischen” Profilpunkte ein Abstand von rd. 100 m gewahlt.

Die hydrogeologischen Standortinformationen sind in der Profildarstellung enthalten. Der
eingezeichnete Grundwasserstand wurde aus der Grundwassergleichenkarte der HGE Enz-

tal-Pforzheim (Stichtag Okt. 2000) Gbernommen.

Profilschnitte B — B~

Der Profilschnitt B — B” wurde auf Grundlage von 17 prognostischen Bohrprofilen konstruiert
und in Anlage 3.4.2 zusammen mit erganzenden hydrogeologische Informationen dargestellt.
Die West — Ost orientierte Profillinie hat eine Lange von 2.250 m. Im Planungsbereich wurde
fur die ,prognostischen” Profilpunkte ein Abstand von rd. 100 m gewahlt.

Die hydrogeologischen Standortinformationen sind in der Profildarstellung enthalten. Der
eingezeichnete Grundwasserstand wurde aus der Grundwassergleichenkarte der HGE Enz-
tal-Pforzheim (Stichtag Okt. 2000) ibernommen und u.a. anhand der Wasserstandsdaten in
der benachbarten Grundwassermessstelle B1 6stlich der BAB A8 verifiziert.
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41 FlieBgewdasser und Grundwasserstromung
411 FlieRgewdsser

Die Oberflachenentwasserung des Planungsgebiets erfolgte urspriinglich Gber ein Fliel3ge-
wasser mit der Bezeichnung NN-CN2 in dstlicher Richtung in den Kirnbach (Abbildung 1).
Die Darstellung von Oberflachengewasser in der aktuellen DTK25 zeigt, dass dieses Flie3-
gewasser sehr wahrscheinlich beim Bau der Deponie ,Ochsenwaldle“ verlegt wurde. Der
Bach verlauft aktuell entlang der nérdlichen Deponieflanke und mindet nach ca. 300 m in
den 6stlich verlaufenden Kirnbach.

Abbildung 1 FlieRgewasser im Planungsgebiet
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4.1.2 Grundwasser

Die Anlage 3.5 enthalt folgende relevante Angaben zur Grundwassersituation zwischen dem
geplanten Gewerbegebiet im Stiden und dem Enztal:

¢ Grundwassergleichen des Buntsandsteinwassers nach HGE Enztal-Pforzheim vom
Oktober 2000.

¢ Darstellung der Grundwasserfliel3richtung (FlieRpfeile)

¢ Grundwasserabstrom des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle®, konstruiert auf
Grundlage der GW-Gleichen vom Oktober 2000.

Im Bereich des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaéldle“ steht das Buntsandstein-
Grundwasser zwischen rd. 450 m+NN (Sidden) und 350 m+NN (Norden) an. Auf Grund der
muldenférmigen Gelandeeintiefung ist der Flurabstand gering und liegt bei nur wenigen Me-
tern. Da als Grundlage fir die Darstellung des Grundwasserspiegels in den Profilschnitten
3.4.1 und 3.4.2 i.W. die interpolierten Daten aus der HGE Enztal-Pforzheim (Oktober 2000)
genutzt wurden, kdénnen die tatsachlichen Grundwasserstande von den interpolierten Was-
serstanden abweichen. Fir eine konkrete technische Erschliefungs-Planung sind weitere
hydrogeologische Erkundungsmaflnahmen wie z.B. der Bau von Grundwassermessstellen
zwingend erforderlich.

Der Grundwasserabstrom des geplanten Gewerbegebiets wird durch die hydraulische Wir-
kung des Kirnbachtals bestimmt. Der Kirnbach schneidet in die Grundwasser fihrenden
Schichten des Oberen Buntsandsteins ein, senkt dadurch den Grundwasserspiegel ab und
bewirkt damit eine Grundwasserstromung in Richtung des FlieRgewassers (Anlage 3.5).

Der gesamte Abstrom des geplanten Gewerbegebiets zeigt in Richtung des Kirnbachtals
bzw. in Richtung Niefern-Oschelbronn. Die Abstrombreite/ -flache ist auf Anlage 3.5 in gelber
Farbe hinterlegt. Die 6stliche Abstromgrenze (Randstromlinie) entspricht der Lage des Kirn-
bachs, der als Vorflut eine natlrliche hydraulische Barriere bildet.

Aus den Grundwassergleichen lasst sich ein FlieRgefalle | von rd. 0,01 m/m = 1% ableiten.
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4.1.3 Markierungsversuch

Zur Uberpriifung einer méglichen hydraulischen Verbindung zwischen der Deponie ,Och-
senwaldle” und den im damals vermuteten Abstrom gelegenen Trinkwasserbrunnen wurde

am 01. April 1987 ein Markierungsversuch mit Uranin durchgeflihrt (Anlage 3.6).
Eingabemessstelle: B1 (LGRB-Nr. Bo A118/1359), Oberer Buntsandstein
Beobachtungsmessstellen im Enztal:  Br.36 (SWP), Brunnen IV (GWNO)

Beobachtungsmessstellen im Kirnbachtal: Br. Kirnbachtal (GWNO), Br. Eichwiesen
(GWNO), Privatbrunnen ,Brauningsmiihle*

Es wurde keine hydraulische bzw. transportwirksame Verbindung zwischen dem Eingabe-
brunnen B1 und den Beobachtungsmessstellen nachgewiesen.

Das Ergebnis bestatigt die Vermutung (Kap. 4.1.2), dass der oberflachennahe Grundwas-
serabstrom des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle® durch den Kirnbach (Vorflut!)
abgeschopft wird und daher eine Verfrachtung von Grundwasserinhaltsstoffen aus dem Obe-
ren Buntsandstein in den zu Trinkwassergewinnung genutzten Mittleren Buntsandstein ziem-
lich unwahrscheinlich ist..

4.2 Klimatische Wasserbilanz der geplanten Gewerbeflache,

Starkregenereignisse
IST-Zustand

Fir das geplante Gewerbegebiet weist die HGE Enztal-Pforzheim eine Grundwasserneubil-
dung von rd. 89 mm/Jahr aus. Dies entspricht einer relativ geringen Neubildungsspende von
2,8 I/(s*km?). Unter Berlcksichtigung einer unbebauten bzw. unversiegelten Neubildungsfla-
che von 65,4 ha ist von einer mittleren jahrlichen Grundwasser-Neubildungsmenge in einer
Grélkenordnung von rd. 58.000 m?® auszugehen.

Die Verteilung der Neubildungsflachen und die einzelnen Berechnungsdaten/ -ergebnisse
sind der Anlage 3.7 zu entnehmen.
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Die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge fur die Niederschlagsstation Pforzheim bezogen
auf die Jahre 2012 bis 2016 lag bei rd. 850 mm/Jahr. In Verbindung mit der jahrlichen
Grundwasserneubildung [HGE Enztal-Pforzheim] wurde eine Uberschlagige hydrologische
Gebietswasserbilanz fiir das geplante Gewerbegebiet aufgestellt (Tabelle 2).

Tabelle 2 Klimatische Wasserbilanz des gepl. Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle”
WASSER-BILANZ Nd=V+ Ao + Au
Einzugsgebietsgrole, F 0,654 km?
Niederschlag, Nd 850 mm Niederschlagshohe, Pforzheim (2012-2016)
27,2 l/s*km? Niederschlagsspende
17,8 I/s 100 % Nd Gebietsniederschlag
560.988 m*/Jahr
Verdunstung, V 382,5 mm
12,2 I/s*km?
8,01/s 45 % von Nd Gebietsverdunstung
252.444 m?/Jahr
Oberird. Abfluss, Ao 382,5 mm
einschl. Zwischenabfluss 12,2 I/s*km?
(schneller Abfluss) 8,01l/s 45 % von Nd Oberid. Gebietsabfluss

252.444 m*/Jahr

Unterid. Abfluss, Au 85 mm
= GW-Neubildung 2,7 I/s*km?
1,8 1/s 10 % von Nd Unterird. Gebietsabfluss

56.099 m*/Jahr

Zu den oben angegebenen Wassermengen im aktuellen IST-Zustand addieren sich noch die
oberirdischen Wasserzuflisse von den Hanglagen, die das muldenférmige Planungsgebiet
im Norden, Westen und Siden einrahmen.

Planungs-Zustand

Aufgrund des zu erwartenden hohen Versiegelungsgrades durch grofflachige Gebaude und
durch Verkehrsflachen wird in Verbindung mit einer Ableitung des Oberflachenwassers die
Grundwasserneubildungsrate stark eingeschrankt.

Far die Planung und Dimensionierung von Regenwasserableitungen sind die so genannten
Bemessungsniederschlagswerte anzuwenden. Diese Niederschlagswerte orientieren sich an
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den fur das jeweilige Baugebiet vom DWD berechneten Starkniederschlagen in Abhangigkeit
zur Niederschlagsdauer und zu den Wiederkehrintervallen. Die entsprechenden Daten kon-
nen beim Deutschen Wetterdienst bestellt werden.

4.3 Schutzfunktion der Deckschichten im Bereich des geplanten Gewerbegebiets

Die natlrliche Schutzfunktion wird durch die Verweildauer von Sickerwasser im ungesattig-
ten Untergrund vom Zeitpunkt des Eintrags bis zum Erreichen des zu schitzenden Grund-
wasserkorpers bestimmt. Der Wassereintrag in den Untergrund kann durch die naturliche
Niederschlagsversickerung, Uber kinstlich angelegte Versickerungsflachen oder Leckagen
von Wasserbehaltern oder Leitungen erfolgen. Je hoher die Versickerungsrate ist, umso ho-
her ist die Gefahr einer Stoffverfrachtung in gréRere Tiefen Richtung Grundwasserkorper.

Die natirliche Schutzfunktion der Grundwassertiberdeckung ist in Anlage 3.8 dargestellt.

Die Daten werden in der HGE Enztal-Pforzheim als GIS-Kartenshapes zur weiteren Verar-
beitung/ Darstellung zur Verfigung gestellt. Die Berechnung der Gesamtschutzfunktion ist
ausfuhrlich im Begleitheft der HGE beschrieben.

Die Schutzfunktion wird in 9 Schutzklassen unterteilt, die von ,sehr geringe Schutzfunktion®
(Klasse 1) bis zu ,sehr hohe Schutzfunktion* (Klasse 9) reichen.

Im Folgenden werden die wesentliche Berechnungsparameter zur Ermittlung der lokalen
Schutzfunktion sowie die schiitzende Eigenschaften beispielhaft aufgezahit:

e Grundwasserneubildung
gunstig: geringe GW-Neubildung

o Wasserspeichervermdgen (Boden)
glnstig: hohe Speicherfahigkeit
¢ Untergrundbeschaffenheit/ Kornzusammensetzung

gunstig: bindige Boéden, geringe Wasserdurchlassigkeit

e geologische Gesteins-/ Gebirgsstruktur
glnstig: moglichst wenig Kluftung, keine Stérungszonen

e der Abstand zwischen den einzelnen Schichten und der Grundwasseroberflache
glnstig: groRer Abstand
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e hydrogeologische Barrieren
glnstig: zwischengeschaltete Wasserkdrper oder Quellaustritte

In der HGE Enztal-Pforzheim sind fiir den zentralen und grof3ten Flachenanteil (64%) des
geplanten Gewerbegebiets die Schutzklassen 5 u. 6 (= mittlere Gesamtschutzfunktion) aus-
gewiesen. Richtung Norden und Siden wird auf Grund der ansteigenden Topographie und
der dadurch vorhandenen Muschelkalkauflage (mu) eine ,hohe“ Schutzfunktion (Klasse 8)
erreicht. Diese Randflachen sind zusammen ca. 17,6 ha gro3 und nehmen damit rd. 27% der
Gesamitflache des gepl. Gewerbegebiets ein.

Gebiete mit einer sehr hohen Schutzfunktion treten mit einem Flachenanteil von 6% nur un-
tergeordnet am Ful} der ansteigenden nérdlichen und sidlichen Hange auf.

Tabelle 3 Verbreitung der Schutzfunktionsklassen im gepl. Gewerbegebiet ,Ochsenwaldle®

Schutzfunktionsklassen im geplanten Flache Anteil an
Gewerbegebiet ,,Ochsenwaldle” [ha] Gesamtflache
5 (mittlere Schutzfunktion) 3,385 5%
6 (mittlere Schutzfunktion) 38,909 59%
7 (hohe Schutzfunktion) 1,822 3%
8 (hohe Schutzfunktion) 17,600 27%
9 (sehr hohe Schutzfunktion) 3,721 6%
Gesamt 65,437 100%

Die Lage der Gebiete mit unterschiedlichen Schutzfunktionen ist der Schutzfunktionskarte
der Anlage 3.8 zu enthehmen.

4.4 Untersuchungsergebnisse des Deponiestandortes [GUMM 2016]

Vorbemerkung

Baugrundgutachterliche und abfalltechnische Untersuchungen des Deponiestandortes waren
zwar nicht Gegenstand des vorliegenden hydrogeologischen Gutachtens, dennoch wurden
die wesentlichen Untersuchungsergebnisse des Labors GUMM aus dem Jahr 2016 der Voll-
standigkeit halber mit in den vorliegenden Bericht aufgenommen.
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Das Labor GUMM beschreibt den Deponiestandort ,Ochsenwaldle* wie folgt:

,Das Areal wurde bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts als Deponie genutzt und
wurde offengelassen. Die Zufahrtsbereiche zur Deponie sind mit Asphalt befestigt. Im Zent-
rum der ehemaligen Deponie steht eine LKW-Reifenwaschanlage. Das Areal weist mehrere
Gelandespriinge auf und fallt nach Norden hin ab. Im stddéstlichen Teil der Deponie liegt ein
aufgeschitteter Kegel aus Aushubmaterial, welches aus dem sechsstreifigen Ausbau der
BAB 8 stammt. Der nérdliche Bereich wird von einem Graben begrenzt. Westlich der Zuwe-
gung zur Deponie liegt ein rd. 12 m hoher Aufschittungskegel. Das Gebiet ist stark bewach-
sen. Im sidlichen Bereich ist das Areal bewaldet. Es ist geplant das ehemalige Areal der
Deponie zu Erschliefen und in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. Genaue Plane zu den ge-
planten StralRenverlaufen sowie Kanal- und Versorgungstrassen liegen dem Unterzeichner

nicht vor.

Die bautechnische Malinahme wird durch das Bodenmechanische Labor Gumm gemaf’ DIN
EN 1997-1 bzw. DIN 4020 in die geotechnische Kategorie GK 2 eingeordnet.

Ortlicher Bodenaufbau / Schichtenbeschreibung

Im Rahmen der geotechnischen und abfalltechnischen Gelandearbeiten im Deponiebereich
wurden im Wesentlichen die folgenden Schichten angetroffen

Oberboden, umgelagert

Bis auf die Aufschlisse KRB 1 und KRB 2 wird das erste Schichtglied durch einen umgela-
gerten Oberboden in Form eines schluffigen Sandes bzw. sandigen Schluffes mit Anteilen
der Ton- und Kieskornfraktion gebildet. Der Mutterboden ist unterschiedlich braun gefarbt
und weist keine organoleptischen Auffalligkeiten auf.

Die Machtigkeit des Oberbodens variiert zwischen 5 und 15 cm.

Auffiillungen - Kies, Sand, Schluff, Ton

An allen Bohransatzpunkten wurden Auffiillungen unterschiedlicher Machtigkeiten durchteuft.
Bodenmechanisch stellen sich die Auffullungshorizonte inhomogen dar. Im Bereich der KB 1
und KB 2 sowie der KRB 2, KRB 3, KRB 8b und KRB 10 sind die oberen Bereiche tuberwie-
gend als aufgefiilite Sande und Kiese mit Anteilen der Stein-, Schiuff- und Tonfraktion anzu-
sprechen. Die Machtigkeit variiert zwischen 1,4 m (KRB 3) und bis zu 8,2 m. (KB 1). Darun-
ter sowie in den ubrigen Bohrungen liegen die Auffullungen in Form von Schluffen und To-
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nen vor, die (sehr) stark kiesig, sandig sowie steinig ausgepragt sind, vor. Die Steinfraktion
wird vor allem durch Sandsteine gebildet, die Kantenldngen bis 80 cm aufweisen konnen.
Untergeordnet wurden auch Kalksteine sowie Schiefer in den Aufflillungen beobachtet.

Die Zustandsformen der feinkdrnig ausgepragten Aufflillungen variiert von weichplastisch bis
halbfest; Die Lagerung grobkdrniger Auffullungshorizonte kann anhand der Eindringwider-
stande n10 der schweren Rammsonde als locker bis mitteldicht abgeschatzt werden. Die
Auffillungen sind Uberwiegend rotbraun bis braun gefarbt. Als Fremdbestandteile wurde Zie-
gel-, Betonbruch, Keramikreste, Armierungseisen und Kunststoffreste ausgemacht. Orga-
noleptische Auffalligkeiten am Bohrgut wurden nicht festgestellt®.

Unterkante Auffiillungen
Bohrung / .
Besonderheiten
Schurf m unter NN
m
GOK
Schichtwasserzutritt bei 9,2 m, Sandsteinstlicke,
KB 1 12,80 357,70 )
Ziegelbruch
KB 2 7,40 354,50 Sandsteinstiicke, Ziegelbruch
KB 3 2,00 354,50 geringer Anteil an Fremdbestandteilen
erhebliche Steinanteile (rd. 50 %), vgl. Anlage
KB 4 3,00 350,50
5.1.4
KRB 1 3,3 355,80 Uberwiegend Ton. Schichtwasserzutritt bei 3,0 m
KRB 2 5,5* > 356,80 Ziegelbruch, Betonbruch
KRB 3 1,40 354,50 geringer Anteil an Fremdbestandteilen
KRB 4 2,60 354,20 Keramikreste
KRB 5 1,80 354,80 geringer Anteil an Fremdbestandteilen
KRB 6 3,40 349,60 Ziegelbruch
KRB 7 1,90 353,30 Sandsteinstiicke
KRB 8b 3,00 356,70 geringer Anteil an Fremdbestandteilen
KRB 9 8,00* > 361,70 Ziegelbruch, Sandsteinstiicke
KRB 10 2,80* > 362,00 geringer Anteil an Fremdbestandteilen
KRB 11 7,40 355,60 Schotterlagen, wassergesattigte Sandlinsen
Bei 4,5 m Wurzelblock (& ~ 80 cm), der vom
nicht nivel- Bagger nicht gehoben werden konnte. Vermut-
Schurf 1** 4,50 . i ) . R
liert lich stellt dies die urspriingliche GOK dar.
Schichtwasserzutritt bei 1,5 m.
Zwischen 1,40 m und 1,70 m wurde der ur-
nicht nivel- spriingliche Mutterboden angetroffen. Es wur-
Schurf 2** 1,40 . . .
liert den erhebliche humose Bestandteile (Torf) so-
wie Wurzeln ausgemacht.
* Auffullungen konnten nicht durchteuft werden ** vgl. Fotodokumentation Anl. 3
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Der Untersuchungsbericht enthalt u.a. Angaben zur abfalltechnischen Einstufung sowie bau-
grundrelevanter Bodenparameter.

5 Zusammenfassung und Standortbewertung im Hinblick auf den Grundwasser-

schutz

Die Stadt Pforzheim plant die ErschlieBung eines Gewerbegebietes auf dem Gelande der
ehemaligen Deponie ,Ochsenwaldle“ im Bereich der BAB A8, Anschlussstelle Pforzheim-
Sad.

Im Rahmen des vorliegenden Hydrogeologischen Standortberichtes sollte untersucht wer-
den, ob das geplante Gewerbegebiet ,Ochsenwaldle” einen Einfluss auf die Wasserqualitat
der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Pforzheim (SWP) und der Gemeinde-
werke Niefern-Oschelbronn (GWNO) haben kénnte. Die Planungsflache liegt sowohl in der
Zone 1lIB des Wasserschutzgebiets ,Unteres Enztal“ (SWP) als auch in den Zonen IlIA und
lIB des Wasserschutzgebiets der Brunnen ,Kirnbachtal und Eichwiesen“ (GWNO).

Wesentliche Informationsquellen zur Projektbearbeitung waren iW. die HGE Enztal-
Pforzheim und Enzkreis, die Ergebnisse hydrogeologischer Untersuchungen zum A8-Ausbau
einschl. Grundwassermodellierung sowie die Untersuchungen zur Verlegung der terranets
Gashochdruckleitung (NOS) einschl. Langzeitpumpversuche in den Trinkwasserbrunnen der
SWP und der GWNO..

Nach den Ergebnissen der vorliegenden hydrogeologischen Standortuntersuchung
wird eine Realisierung des geplanten Gewerbegebiets ,,Ochsenwaldle” in den Was-
serschutzzonen llIA/IIIB fiir vertretbar gehalten. Eine Grundwassergefahrdung bzw.
eine Gefahrdung der Trinkwasserversorgung ist aus hydrogeologischer Sicht nicht zu
erwarten.

Voraussetzung ist, dass die einschlagigen Sicherheitsvorschriften / Regeln sowohl wahrend
der Standortentwicklung/ Bauphase als auch bei der spateren Gelandenutzung strikt einge-
halten und Gberwacht werden. Dies gilt insbesondere fir den Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen in Bezug auf deren Einsatz im Bauwesen oder im Gewerbebetrieb sowie deren
Lagerung und Ableitung. An dieser Stelle wird u.a. auf die Rechtsverordnungen der beiden
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Wasserschutzgebiete bezogen auf die Schutzzonen IlIA/ 11IB und die MaRgaben der VAwS
verwiesen.

Die gutachterliche Einschatzung wird wie folgt begriindet:

e Die Gesamtschutzfunktion der Grundwassertberdeckung im Bereich des geplanten
Gewerbegebiets wird in der HGE Enztal-Pforzheim als ,mittel“ bis ,hoch” eingestuft.

e Der zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasserleiter des Mittleren Buntsand-
steins steht erst in einer Tiefe von mindestens 40 m an und wird von den z.T. wasser-
stauenden Schichten des Oberen Buntsandsteins und des Unteren Muschelkalks
(nicht durchgehend) geschitzt.

e Der gesamte Abstrom des geplanten Gewerbegebiets flieRt Richtung Kirnbachtal.
Dort schneidet der Kirnbach in die Grundwasser fihrenden Schichten des Oberen
Buntsandsteins ein und zieht dabei das oberflachennahe Grundwasser im Plat-
tensandstein - in Verbindung mit einer entsprechenden Grundwasserabsenkung - in
Richtung Enztal ab. Sollte das obere Grundwasser im worst case Fall verunreinigt
sein, wird dadurch ein Schadstofftransport in den tiefen Trinkwasserleiter des Mittle-
ren Buntsandsteins unterbunden.

e Ein im Jahr 1987 durchgefihrter Markierungsversuch mit Uranin hat die hydrogeolo-
gische Modellvorstellung einer hydraulischen Schutzwirkung des Kirnbachs bestatigt.
Es konnte keine hydraulische bzw. transportwirksame Verbindung zwischen dem Be-
reich des geplanten Gewerbegebiets und den tieferen Trinkwasserbrunnen sowohl im
Enztal als auch im Kirnbachtal nachgewiesen werden.

Mit dem vorliegenden Hydrogeologischen Standortgutachten ist es gelungen, die mdglichen
Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets ,Ochsenwaldle® auf das Grundwasser und
den Trinkwasserschutz umfassend abzuschatzen. Fur detaillierte Planungszwecke oder fir
eine endglltige Standortentscheidung werden vertiefte hydrogeologische Untersuchungen in
Form von Bohrungen und hydraulischen Versuchen empfohlen.

TheR

Dr. Manfred W. Schneider, Dipl.-Geologe
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1351,00 Plastizitét, erdfeucht, g: Tst; (mu), 120 500
grinlichgrau
R: 34 84 420000  Verwitterungslehm, Schiuff, tonig,
H: 54 16 895 schwach feinsandig, schwach kiesig, fest,
i erdfeucht bis schwach feucht, bréckelig,
\ (so), braunlichrot, oben schwach R: 34 84 420
‘i grinlichgrau H: 54 16 897
12.2(:; Tonstein, feinsandig, tonig,
glimmerfihrend, erdfeucht,@, verwittert
(VE), briichig-miirb, lagenweise Landesamt fiir Gaologie,
Feinsandstein, dunkelrot Rgiii-";'mﬁéa [’fﬁd_ d@f'gtj-;“
daden-Wirttemberg
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[ I ;
10,40 Ll
360,00 & i -
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T
356,00 e 1.10
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35500 1820 T=7=
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00 o g o % 20
e
353,00
e Zé Z“' 1.50
k35200 7
i Z—t
W 194 2 i Vs .
20,00 Pl 4
Siiog 2049 koW
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R: 34 84 440

H: 54 16 737

Mutterboden, Gras

Verwitterungslehm, Schluff, tonig,
schwach kiesig, sehr schwach steinig, fest,
trocken bis schwach feucht, bréckelig,
lagenweise g und x: Dst, plattig, hart,
kantig; (mu1), gelbbraun

Dolomitstein, grobkérnig,, hart, plattig,
stiickig, (mu1), gelbbraun, braun

Tonstein, schluffig, fest, erdfeucht,@,
verwittert (VE) bis zersetzt (VZ), briichig-
miirb, bei 5,5-5,55 Dst, wie oben; (mu1),
gelbbraun ‘

Tonstein, schwach schluffig, dolomitisch,
verwittert (VE), briichig-mirb bis
geringhart, feingeschichtet bis blattrig (<
1cm), (mu1), gelbbraun, gelbgrau, grau

Dolomitstein, grobk(jrnig,, angeuwittert
(VA) bis unverwittert (VU), hart, kliftig
{manig 10-30 cm), Kifoéffnung: maRig (0,5-
2,5 mm), stickig, Kfl. mit Calcit- u.
Rostbeldgen; (mu1), braun, braungrau

Tonstein, dolomitisch,@, angewittert (VA)
bis verwittert (VE), geringhart bis
mittelhart, blattrig (< 1cm), (mu1),
gelbbraun, grau, griingrau

Tonstein, schwach feinsandig,@, briichig-
miirb bis geringhart, vereinz. diinne
Sstbédnkchen, dann hart; (so, Rétton),
dunkelrot, oben griingraugestreift

Sandstein, tonig, feinkt')rnig,, hart, (so),
dunkelrot

Tonstein, feinsandig, glimmeﬁﬂhrend,@,
angewittert (VA), geringhart bis mittelhart,
feingeschichtet bis blattrig (< 1cm), (so),
dunkelrot

Sandstein, tonig, glimmerfluhrend,
feinkérnig,@, unverwittert (VU), hart bis
mittelhart, diinnbankig (10-30 cm),
schwach kliftig (weit 30-60 cm), Kfl. um
90°, (so), dunkelrot

Tonstein,@, unverwittert (VU), geringhart,
bléttrig (< 1cm), (so), dunkelrot

3.1.9




Rgﬁﬁ:mﬁs und Bergbay
vacen-Wiirttemberg
Archiv :

Landesamt fiir Geologie, ’
i
!

BK02-10
m 6. NN Bau-km 32+058,63
8,61 mii
358,00
I 357.00 \v +§§7595
:i W;’u bl T 0,15
| 356.00 110 e “_
} )//—‘ 95
355,00 .
! I /' as
! & 2
11 354,00 } Lié
Lo 1,80
I 353,00 4.00 Rl Vi
4,45 Z sl
352,00 e
e Z-71\ 110
e
L 4 i
6.50 e "
350,00 7.00 Fike
| R = 74
- Z -
34000 8.00 . Z
349,05 k.GW 1.75
.30
R: 34 84 49
H: 54 16 /1

\ 50
1,00

Mutterboden, stark organisch, Waldboden,
stark durchwurzelt

Auenlehm, Schiuff, tonig, organisch,
weich, mittlere Plastizitat, feucht,
Wourzelreste, hellbraun, graustichig,
schwarzfleckig

Verwitterungslehm, Schiuff, feinsandig,
tonig, glimmerfihrend, fest, schwach
feucht, (so), dunkelrot

Tonstein, feinsandig,@. verwittert (VE),
briichig-mirb, (so, Rétton), dunkelrot

Sandstein, tonig, glimmerfihrend,
feinkérnig,@@, hart bis geringhart,
feingeschichtet bis dinnbankig (10-30 cm)
, (s0), dunkelrot

Tonstein, feinsandig- bis stark feinsandig,
glimmerfﬂhrend.@, angewittert (VA),
briichig-mirb bis geringhart, blattrig (<
1cm) bis feingeschichtet, dunkelrot

Sandstein, stark glimmerfuhrend.@.
unverwittert (VU), hart, bankig, kompakt
(sehr weit gekltftet >60 cm), dunkelrot

Tonstein, wie oben

Sandstein, feinkérnig, wie oben,
Kernstiicke bis 0,3 m; (so)
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BK02-11 DPH02-11
bei der BK02-11
Bau-km 32+073,88 Bau-km 32+072,93
m . NN 32,15mre 30,88 mre
360,00
+359,42 #3540 -
7 ot v 10 20 30 40 0.
359.00 %15 77T] / "l 015  Mutterboden ;
H ! =y \1 '
| /‘: © |, 195  Verwitterungslehm, Schiuff, tonig, L I
e e schwach kiesig, steif bis halbfest, % |
2 | % Y erdfeucht, g: Tst; (mu1), gelbbraun, 200 ‘ !
: e
1357.00 F % ° 4‘ schwarzfleckig, ab 1,5 m dunkelrot % 1‘
I ' / e gestreift 3,00 I'
/35600 350 !%—C ! - - kel 7 |
; = 1,40  Verwitterungslehm, Schiuff, tonig, kiesig, J
| £ halbfest, erdfeucht, (so), dunkelrot 4,00 Z 7 |
355,00 |0 P |
e -w % |
] 5,00 1
Gl e L 00—
7 a50  Tonstein, feinsandig, glimmerfiihrend, (6], 5.40
i ot 1 briichig-miirb bis geringhart, blattrig (<
{_@;99_ 272 1cm) bis feingeschichtet, (so, Rétton),
;l -7 dunkelrot
| 352,00 &
8,00 2ot ]
351,00 351,42 R: 34 84 458
H: 54 16 593
R: 34 84 457
H: 54 16 592
Anl.-Nr; 3.4 44
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BK02-12
Bau-km 32+236,91
3526 mre
m U. NN
373.00
e g 437283
015 | /' X8, 015 Mutterboden, Waldboden
Rar200 280/ )/ i \0
El | 4.. _N| 025  Steine, x: Dst, grobkristallin, kantig, hart,
i e braungrau
.1 371,00 [/ —u
! =L 1,10  Verwitterungslehm, Schiuff, tonig, fest,
§ 370.00 | gig trocken, bréckelig, (mu1), gelbgrau
|lZ-Z] 360 Tonstein, schluffig,[6] zersetzt (VZ),
1/ 369.00 lE i briichig-miirb, feingeschichtet bis blattrig
Vi 7o (< 1cm), (mu1), gelbgrau, griinstichig
I 388,00 e
5.10 Vit
By 8
367,00 7 7
Mo
1 366,00 L 4,10 Tonstein.@. verwittert (VE), briichig-murb
’ i; 2 bis geringhart, feingeschichtet bis blattrig
! 265,00 5= (< 1cm), kliftig (maRig 10-30 cm), Kfl. mit
Pty Manganoxidbelagen; (mu1), gelbgrau,
284100 i selten grau
9,20 T
e L ‘ G ittert
36300 g0 i 070  Dolomitstein, mllttellfdrnlg, , angewitte
i S = (VA), hart, bankig bis dickbankig (30-60
: k.GW .
362,83 cm), kompakt (sehr weit gekliftet >60 cm),
362,00 _
rETE (mu1), gelbgrau
\0,10 Tonstein, wie oben
R: 34 84 470
H: 54 16 431
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BK02-13
Bau-km 32+615,27
82,06 mili
m 4. NN
Same . L Ry
gao  IIAEW
| 345,00 | i '-‘Gli :
| -
| 344,00 i ok
| ;.}M
14300 270 | :;" Q; o
; I 1 D
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24290 440 Z-Z
341,00
\ ,70
340,00
. 339,00 6,70 o
il =7 ,50
I
‘{ 338,00 e
8.00 o]
337.7
. 337,00
2,80
R: 34 84 615
H: 54 16 062
\1,30

Auffillung (Kies, schwach sandig,
schwach steinig), g: Kst (mo), kantig bis
gerundet; x: Sst (so); Wegschotter,
braunrot !

Auenlehm, Schiuff, tonig, feinsandig,
schwach kiesig, schwach steinig, schwach
organisch, steif, erdfeucht, bréckelig, g, x:
Sst, kantig (so); Wurzelreste, braunrot,
dunkelrot

Verwitterungslehm, Schluff, tonig,
feinsandig, schwach kiesig,
glimmerfithrend, fest, schwach feucht, g:
Sst; (so), dunkelrot

Sandstein, feinkérnig, gute Kornbindung,
@, hart, diinnbankig (10-30 cm), schwach
kluftig (weit 30-60 cm), lagenweise stark
porig und kavernds; mit diinnen Tstlagen;
(so), heligrau, dunkelrot

Sandstein, Lehm, feinkérnig, weich,|6}7|,
hart, sehr stark kltftig (sehr eng 1-5 cm),
grobstiickig bis kleinsttickig, Kfl. 80-90°;
lagenweise porig; Stérungszone mit
Kluftfullung, dunkelrot

Sandstein, feinkérnig, gute Kornbindung,
@ hart, stark kliftig (eng 5-10 cm), Kfl.
angewittert, grobstlickig, Kfl. 80-90°;
lagenweise Tstlagen; (so), dunkeirot

DPH02-13
bei der BK02-13
Bau-km 32+613,44

81,15 m i
+345,70 it
?f) 20 30 40 SIO .
1,00 % |
l
2,00 /ﬁW?iﬂn | II
2,60 g
R: 34 84 614
H: 54 16 064
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Bau-km 32+837,43

m . NN 25,51 mre
376,00
v +375,50
§375.00 E 0
I
374,00 | o
e
373,00 Ii °
|
372,00 |
I .
o | 10,50 Auffallung (Schiuff, tonig, kiesig, schwach
T [| e " steinig), weich, erdfeucht bis feucht, bei 2,
M | X - 5-3,4 m Sst (so); Erdaushub, organolept.
370,00 l - unauffallig, keine Fremdbestandteile,
I as .
i o vereinz. Holz, dunkelrot, gelbgrau,
§ 369,00 : - grinstichig, gelbbraun, dunkelviolett, bunt
| =
368,00 |
| LL |
367,00 l
|| 2
i L]
366,00 |
| g
I.IO
365.00 1050 |
: 10 80 ':H} 030 Mutterboden, organisch, Holz, Wurzeln
11.80 | B 40  Verwitterungslehm, Schiuff, tonig,
=7 feinsandig, glimmerfihrend, fest, (so),
L dunkelrot
-7
=y = 60  Sandstein, tonig, feinsandig, stark
362,00 . : . i ;
= i glimmerfiihrend, feinkérnig,[617), hart bis
| ’" i geringhart, feingeschichtet, stiickig, (so),
36100 1480 |1/~7 dunkelrot
361,00
;70 Tonstein, feinsandig,@, brichig-mirb,

bléttrig (< 1cm), lagenweise starker
feinsandig, vereinz. Sst-Lagen, hart,
dunkelrot
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H: 54 15 833
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DPH02-15
bei der BK02-15
Bau-km 32+933,56

BK02-15
Bau-km 32+934,94
m ii. NN 3462 mre
369,00
5 +368,38
368,00 0.10 AL B 0,10
WA /Z o
11 367.00 | ?%..\{ 30
200 P78
366,00 [-Z-1
‘, i % _.Z,f 1,60
!ises 00 U o2
F [ — fai
s
1 364,00 ey
: Ziz 1,70
[ 363.00 5,60 L Z—1
- )
1 362,00 ;if
| 750 -7 1,90
| 361,00 co &
g B . Z .
8,00 VAL AT
360,00 360,38 1
R: 34 84 5\?\1
H: 54 15 7{35
\ 1,40

|
1

\

\1,00

Auffillung (Mutterboden), Gras,

schwarzbraun

Auffillung (Steine, kiesig), x, g: Kst, kantig,

hart, grau

Verwitterungslehm, Schluff, tonig,
feinsandig, schwach kiesig, schwach
steinig, glimmerfuhrend, steif, erdfeucht, g,
x: Sst, tonig, hart; (so), dunkelrot

Tonstein, schluffig, glimmerfihrend,
erdfeucht,|6i, unverwittert (VU), briichig-
mirb, stiickig, mit einz. Sst-Lagen, plattig,
hart, dunkelrot

Sandstein, tonig, stark glimmerfiihrend,
mittelkérnig bis feinkdrnig, gute
Kombindung,@, unverwittert (VU), hart,
bankig bis diinnbankig (10-30 cm), Kliftig
(maRrig 10-30 cm), grobsttickig, Kfl. um
90°, mit Rost- und Mnoxidbeldgen; mit
diinnen Tonsteinlagen; (so), dunkelrot

Tonstein, feinsandig, inmmerfUhrend,@,
geringhart, feingeschichtet bis blaitrig (<
1cm), kliiftig (maRig 10-30 cm), Kfl. mit
Mnoxid- und Rostbeldgen; bei 6,05-6,3 m
Sst, plattig, hart, dunkelrot

Sandstein,'?l, unverwittert (VU), hart,
bankig bis dinnbankig (10-30 cm), stark
kliftig (eng 5-10 cm), wie oben; Kfl. um
90°, mit Rost- und Mnoxidbelagen,

35,38 mre
+368,53 Ny
v 10 20 30 40 50 o
V 1—
1,00
7
2,00
7
W
A rrrrrrrrs
2,90 m
R: 34 84 520
H: 54 15736

Hi
Sttt
ATGINY

FAA8/ 2842 |
|
|

dunkelrot
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PFORZHEIM yl

Grundwassergleichen (Buntsandstein),
und Grundwasserstromung [HGE]

M 1:25.000 Proj.-Nr. 154

Gez.: MW Anl.-Nr. 3.5

Bearb.: MW Februar 2019
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Legende

271 Geplantes Gewerbegebiet "Ochsenwaldle”
5412000

irkhl.:j'f;'f;’/ S

Wormb
o yd

Markierungsversuche

A Eingabe- und Beobachtungsstellen
==== Verbindungslinie Eingabe- und Beobachtungsstellen
Brunnen

® Brunnen B1, B2
® TBr GWNO
® TBr SWP

s411000| 0 500 1000 1500 2000 m |

I ..

7806379_DTK25KUTM

Geplantes
Gewerbegebiet,,Ochsenwaldle*

STADT M
PFORZHEIM yl :

Markierungsversuch [HGE]
01. April 1987

M 1:25.000 Proj.-Nr. 154
Gez.: MW Anl.-Nr. 3.6
Bearb.: MW Februar 2019




483000 484000 485000
B . 0

5415000

5414000

Legende : \ .‘

g /) i Wi
Grundwasserneubildung l],SIJéhrliche Grundwasserneubildung
[mm/Jahr] \

B Flache des gepl. Gewerbegebie 65,44 ha

] o0-100 0,6544 km?
7100 - 200
3 200 - 300 Mittlere Grundwasserneubildung 88,69 mm
[ 300 - 400 (HGE-Prozheim, 1961 - 1990)
Il 400 - 850

= GW-Neubildungsspende 2,81 li(s*km?)
0 250

5413000 GW-Neubildungsmenge 57.988 m?

Datenquelle: HGE-Pforzheim Berechnungmethode Geplantes bt M
Verschneidung der einzelnen GW-Neubildungsflachen . Gewerbegebiet O 4 PFORZ"E'M 7
(25 Stck) aus der HGE-Pforzheim mit By s
M.: 1:10.000 Proj.-Nr. 154

der Flache des geplanten Gewerbegebiets
Grundwasserneubildung [mm/ Jahr] Gez: MW AnlL-NF. 3.7

Bearb.: MW Februar 2019




Legende

Geplantes Gewerbegebiet "Ochsenwaldle"

Gesamtschutzfunktion
: sehr gering
: sehr gering
: gering
: gering
: mittel
: mittel
: hoch
: hoch
: sehr hoch

5413000

Datenquelle: HGE-Pforzheim

485000

5 (mittlere Schutzfunktion)
6 (mittlere Schutzfunktion)
7 (hohe Schutzfunktion)

8 (hohe Schutzfunktion)

9 (sehr hohe Schutzfunktion

486000

65,437

Geplantes R STADT
Gewerbegebiet ,,Ochsenwaldle” PFORZHEIM

Hydrogeologisches Standortgutachten
Proj.-Nr. 154
Schutzfunktionskarte der
Grundwasseriiberdeckung [HGE] Anl-Nr. 3.8




Anlage 4

Untersuchungsergebnisse

Deponiestandort [GUMM 2016, Auszlge]

Hydrogeologisches Standortgutachten

Geplantes /
‘ STADT §|
Gewerbegebiet ,,Ochsenwaldle* PFORZHEIM 7 SCHNEIDER

Untersuchungsergebnisse

Deponiestandort Gez.: MW

[GUMM 2016, Ausziige]

M Proj.-Nr. 154
Anl.-Nr. 4
Bearb.: Si Februar 2019
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Bodenmechanisches G) GUMM

y | Tel.: 06543 / 81837-0 info@labor-gumm.de

; Fax: 06543 / 81837-19 www.labor-gumm.de

ZEICHENERKLARUNG

- Ehemalige Bauschuttdeponie Ochsenwaldle
S KRB: Kleinrammbohrung ¥ Pforzheim-Sud

. KB: Kernbohrung Ol Auftraggeber: Planverfasser:

Stadt Pforzheim

‘ DPH: Schwere Rammsondierung Luisenstrale 29

i Dipl.-Geol. Werner Volker Gumm
E | scH1 | SCH: Baggerschurf 75172 Pforzheim P

Lageplan Malstab: ohne




I S S 2 0O O 0O S 0O 000

m NN
362.00

361.50

361.00

360.50

360.00

359.50

359.00

358.50

358.00

357.50

357.00

356.50

356.00

355.50

355.00

354.50

354.00

KRB

1

359,21 m NN
3484162.0/5415901.8

KRB 1/0,00-0,300

t : E F)Fo .tno;

KRB 1/0,30-1,200

Hrl

KRB 1/1,20-1,700

o

KRB 1/1,70-2,300

o
e

o

\OL\I

12 Auffullung, Ton, Kies
| rotbraun, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feucht, unauffalliger
xeeruch
0.30 (358.80)
Auffullung, Schluff
braun, stark kiesig, stark sandig,
sehr schwach tonig, Ziegelbruch,
erdfeucht, unauffalliger Geruch
\__1.20 (357.90)
Auffillung, Ton
braun, mittel kiesig, erdfeucht,

unauffalliger Geruch
. 1.70 (357.40)

Auffillung, Sand
rotbraun, mittel schluffig, schwach
kiesig, erdfeucht, unauffalliger
| Geruch
1\2.30 (356.80)
| Auffullung, Ton
| braun, mittel feinsandig, schwach
I kiesig, erdfeucht, unauffalliger
' Geruch
'|_3.30(355.80)

Ton
rotbraun, erdfeucht, unauffalliger
Geruch

4.20 (354.90)

Ton
braun, erdfeucht-feucht, unauffalliger
Geruch

5.00 (354.10)

y
3.00 (356.10) wp| ©
ol
KRB1/230-4200 |
KRB 1/4,20-5000 |
ET

Legende
fest
| halbfest
n steif - halbfest
x weich - steif

KRB 2

361.8 m NN m NN
3484223.1/5415939.8  362.00
3 Auffullung, Kies, Sand
oe hellgrau, sehr schwach schluffig, 361.50
A Kalkstein, Sandstein, Beton, erdfeucht,
o unauffélliger Geruch
KRB 2/0,00 - 0,90 O ° 0.90 (360.90) 361.00
-
"B 360.50
B Auffullung, Kies I
N rot, stark schluffig, stark sandig, ¥
A sehr schwach tonig, Buntsandstein, A[GU1] 360.00
o © erdfeucht, unauffalliger Geruch !
5 ©
-5 359.50
KRB 2/0,90-2,600 |© 2.60 (359.20) I
T
.ol 359.00
.o :
‘=l
— : 358.50
| Auffillung, Ton
-lo|'l braunrotgrau, schwach kiesig, sehr
Ao | schwach feinsandig, Ziegelbruch, 358.00
= erdfeucht, unauffalliger Geruch
Lo
- 357.50
_o
B 357.00
KRB 2/2,60-5000 | — 5.00 (356.80)
KBF
I 356.50
356.00
355.50
355.00
354.50
354.00
Bodenmechanisches Labor Projektnummer: 16 0431-03
Gumm BV: ehem. Deponie Ochsenwaldle Anlage: 25
ol eoas I suseT AG: Stadt Pforzheim MaBstab: 140
Bearbeiter: AB Datum: 14.06.2016




m NN
357.00

356.50

356.00

355.50

355.00

354.50

354.00

353.50

353.00

352.50

352.00

351.50

351.00

350.50

350.00

349.50

349.00

348.50

348.00

KRB 3/0,00 -
KRB 3/0,10 -

KRB 3/0,40 -

KRB 3/1,40-1,

KRB 3/1,70

KRB 3/2,30

KRB 3

355.9 m NN
3484251.8/5415982.0

Mutterboden, Sand
braun, schluffig, schwach kiesig,
umgelagerter Oberboden, schwach

-2300

-3000

durchwurzelt, trocken, unauffalliger
Geruch
0.10 (355.80)
Auffullung, Sand
braun, kiesig, schluffig, trocken,
unauffalliger Geruch
0.40 (355 50)
Auffullung, Schluff
braun, stark sandig, kiesig, schwach
tonig, erdfeucht, unauffalliger
ruch
1.40 (354.50)
Schluff

unauffalliger Geruch

1.70 (354.20)

Ton

rotbraun, schiuffig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch

230 (353.60)

Ton

rot, erdfeucht, unauffalliger Geruch

dunkelbraun, tonig, erdfeucht-feucht,

TL

KRB 4

356.7 m NN
3484304.1/5415995.9

KRB 4/0,00-0,15 " [0
KRB4/015-0300 | A=]

KRB 4/030-1,300

KRB 4/130-1,600 |==*

KRB 4/1,60-2,600

KRB 4/2,60-3,000

ET

Mutterboden, Sand
rotbraun, kiesig, schluffig, Humus
durchwurzelt, trocken, unauffalliger

Geruch

015 (356 55)

Auffillung, Schluff

rotbraun, tonig, kiesig, Sandsteinbruch,
Baukeramik, trocken, unauffalliger

Geruch

0.30 (356.40)

Schluff, Ton

graurot, sehr schwach kiesig, erdfeucht-feucht,
unauffalliger Geruch

1.30 (355.40)

Auffillung, Schluff

olivgriin ,graugrin, feinsandig,

tonig, Ziegelbruch, trocken-erdfeucht,
unauffalliger Geruch

250 (354.20)

Ton

rotbraun, schluffig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch

3.00 (353.70)

m NN
357.00
356.50
356.00
A(UL-UM) 355.50
355.00
354.50
AUL-TD KRB 6 354.00
353.0 m NN 353.50
3484352.9/5415984.4
KRB 6/000-0100 M Mutterboden, Sand $53.00
".A'u braun, kiesig, schluffig, Humus,
KRB 6/0,10-0,600 | 1o durchwurzelt, erdfeucht, unauffalliger 352.50
o Saa] \ Geruch :
N 0.10 (352.90)
B Auffullung, Sand 352.00
rot, kiesig, schluffig, Gesteinsfragmente,
o erdfeucht, unauffalliger Geruch
- 0.60 (352.40) 351.50
- Auffullung, Schluff
- rotbraun, tonig, kiesig, Ziegelbruch,
B Gesteinsfragmente, erdfeucht, 351.00
- unauffalliger Geruch
KRB 6/0,60-2,600 | — 350.50
Auffullung, Ton
grau, braun, gelb, rot, kiesig,
erdfeucht, unauffalliger Geruch 350.00
KRB 6/2,60 - 3,40 O
349.50
grau, braun, rot, schluffig, sandig, 349.00
Sandsteinfragmente, erdfeucht,
unauffalliger Geruch 348.50
KRB 6 /3,40 -5,00 0 348.00
ET
Legende
fest
halbfest
n steif - halbfest
. steif
. . Bodenmechanisches Labor Projektnummer: 16 0431-03
K weich - steif BV: ehem. Deponie Ochsenwaéldle Anlage: 26
T AG: Stadt Pforzheim MaBstab 150
Bearbeiter: AB | Datwm: 14.06.2016




]

m NN
357.00

356.50

356.00

355.50

355.00

354.50

354.00

353.50

353.00

352.50

352.00

351.50

351.00

KRB 5

356.6 m NN
3484343.5/5416024.0

KRB 5/0,00-0,150

KRB 5/0,15-1,00 0

KRB5/1,00-1,550

KRB5/1,55-1,800

KRB 5/1,80-2,2000

KRB 5/2,20-3,800

KRB 5/3,80-4,500

NN

Mutterboden, Sand
rotbraun, kiesig, schluffig, Humus
durchwurzelt, trocken, unauffalliger
Geruch
0.15 (356.45)
Auffillung, Schluff
rotbraun, sandig, kiesig, tonig,
trocken-erdfeucht, unauffélliger
Geruch
\_1.00 (355.60)
Auffillung, Schluff
graugriin, feinsandig, tonig, erdfeucht, {A (UL - TL)
unauffélliger Geruch
1.55 (355.05)
Auffillung, Ton, Schluff
rotbraun, erdfeucht, unauffalliger
Geruch
Ll.so (354.80)
Schluff
rotbraun, sehr schwach kiesig,
erdfeucht, unauffalliger Geruch
2.20 (354.40)

Ton, Schluff
rotbraun, kiesig, Sandsteinfragmente, (UL - TL

erdfeucht, unauffalliger Geruch

UL-TL

3.80 (352.80)

Ton
rotbraun, erdfeucht, unauffalliger TL-TM
Geruch

4.50 (352.10)

ol el e !

Legende
halbfest - fest
steif - halbfest

: weich - steif

m NN
- 357.00
I 356.50
KRB 7 356.00
355.2 m NN
355.50
3484396.9/5416035.3
krB7/000-0100 M@  Mutterboden, Sand
o rotbraun, kiesig, schluffig, Humus 355.00
"A durchwurzelt, trocken, unauffélliger
KRB 7/0,10-0,500 | .
Caal! oelﬁr(lél.(s:g 10)
«= 1)~ Auffillung, Sand 354.50
A | rotbraun, stark kiesig, schwach
#2411  schluffig, trocken, unauffalliger A (SU)
“1 |'¢ Geruch 354.00
KRB7/050-1400 | .| |} 0.50(354.70)
== ) Aufflllung, Schluff
0 rotbraun, tonig, feinsandig, Sandsteinfragmente,
‘Af Gesteinsfragmente, erdfeucht, A(UL-TL) 353.50
KRB7/1,40-19000 L2241V | nauffalliger Geruch
| 1.40 (353.80)
e Auffullung, Ton, Schluff 353.00
e dunkelbraun, Sandsteinfragmente, A(L-T™M) ’
: erdfeucht, unauffalliger Geruch
1.90 (353.30)
- Ton, Schluff 352.50
— rot, Gesteinsfragmente, erdfeucht,
KRB 7/1,90-30000 |8 unauffalliger Geruch
3.00 (352.20)
T 352.00
I 351.50
351.00
Bodenmechanisches Labor Projektnummer: 16 0431-03
Gumm BV: ehem. Deponie Ochsenwaldle Anlage: 27
ol eoas I suseT AG: Stadt Pforzheim MaBstab: 140
Bearbeiter: AB Datum: 14.06.2016




m NN
370.00

369.50
369.00
368.50
368.00
367.50
367.00
366.50
366.00
365.50
365.00
364.50
364.00
363.50
363.00
362.50
362.00
361.50
361.00
360.50
360.00
359.50
359.00
358.50
358.00
357.50
357.00
356.50
356.00
355.50
355.00
354.50
354.00

4.80 (354.90) wpr

KRB 8b

359,7 m NN
3484167.6/5415867.0

KRB 8b/0,00 - 0,05 [T Mutterboden, Sand
\he\lbraun. kiesig, schluffig, Gesteinsfragmente,
erdfeucht, unauffalliger Geruch
KRB 8b/0,05 - 0.05 (359.65)
11— Auffullung, Schluff
KRB 8b/1,00- braun, kiesig, schwach sandig,
1 tonig, Wurzeln, Gesteinsfragmente,
‘\;unauffé\\iger Geruch
1.00 (358.70)
Auffullung, Schluff
KRB 8b /1,603, bra_un. kles\gt schwach sandig,
tonig, unauffélliger Geruch
1.60 (358.10)
Auffullung, Schluff
braun, kiesig, schwach sandig,
KRB 8h /3,00 - tonig, unauffélliger Geruch
3.00 (356.70)
KRB 8b /4,10 - Ton
KRB 8b/470-5, graubraun, kiesig, feucht-nass, TL-T™M
unauffalliger Geruch
4.10 (355.60)

Ton

rotbraun, kiesig, feucht-nass,
unauffalliger Geruch

4.70 (355.00)

Ton

rot, feucht, unauffalliger Geruch
5.00 (354.70)
ET

KRB 9

369,7 m NN
3484255.4/5415836.0

Mutterboden, Sand

braun, kiesig, schluffig, durchwurzelt,
erdfeucht, unauffalliger Geruch

0.10 (369 .60)

Auffillung, Schiuff

KRB 9/0,00-0,100

k »\t%

KRB 9/0,10 - 1,20

=70
A gelbbraun, tonig, kiesig, durchwurzelt,
erdfeucht, unauffalliger Geruch
KRB 9/1,20-2,00 | —a 1.20 (368,501
—1®v{ —Auffiillung, Ton
Ay gelbbraun, stark kiesig,
|| Sandstein, Ziegelbruch, erdfeucht,
KRB 9/2,00 - 3,00 s
) unauffalliger Geruch
=l \_2.00 367700
A Auffillung, Ton
oas braun, grau, rot, kiesig, Ziegelbruch,
KRB 9/3,00 - 4,10 f-ae Gesteinsfragmente, erdfeucht,
A unauffalliger Geruch
KRB9/4,10-4,70|. [« 3.00 (366.70)
- Aufflllung, Schiuff
P graubraun, tonig, kiesig, erdfeucht,
o unauffalliger Geruch
4.10 (365.60)
KRB9/4,70-580 aa o .
= Auffullung, Feinsand
#o

KRB 9/5,80 - 6,60

|\ \H;r‘

KRB 96,60 - 8,00 5.80 (363.90)
Auffillung, Kies
rot, schluffig, kiesig, schwach
tonig, erdfeucht-feucht, unauffalliger
Geruch
6.60 (363.10)
Auffillung, Ton
rot, grau, braun, schluffig, kiesig,
feucht, unauffalliger Geruch

1 8.00 (361.70)

rot, mittel schluffig, mittel kiesig,
erdfeucht, unauffalliger Geruch

470 (365.00)

Auffullung, Kies

graugriin, rot, kiesig, schiuffig,
schwach tonig, Ziegelbruch, erdfeucht,
unauffalliger Geruch

" (A(TL-TM)

Legende
fest
steif - halbfest

weich

3484255.4/5415836.0
DPH 1
369,7 m

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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m NN
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368.00
367.50
367.00
366.50
366.00
365.50
365.00
364.50
364.00
363.50
363.00
362.50
362.00
361.50
361.00
360.50
360.00
359.50
359.00
358.50
358.00
357.50
357.00
356.50
356.00
355.50
355.00
354.50
354.00
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m NN
365.00

364.50
364.00
363.50
363.00
362.50
362.00
361.50
361.00
360.50
360.00
359.50
359.00
358.50
358.00
357.50
357.00
356.50
356.00
355.50
355.00
354.50
354.00
353.50
353.00
352.50
352.00
351.50
351.00
350.50
350.00

KRB 10

364.8 m NN
3484246.3/5415898.8

KRB 10/0,00-0.100 Mutterboden, Sand

braun, schiuffig, kiesig, durchwurzelt,
Humus, erdfeucht, unauffalliger
Geruch
0.10 (364.70)
Auffullung, Sand
rotbraun, stark kiesiq, stark schluffig, B
schwach tonig, erdfeucht, unauffalliger A (SUY)
Geruch
2.00 (362.80)
Auffullung, Kies
grau, stark schluffig, stark sandig,
sehr schwach tonig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch

KRB 10/0,10 -1,00 0

KRB 10/1,00 - 2,00 O

KRB 10/2,00 - 2,80 O

KRB 11

363.0 m NN
3484265.4/5415929.3

KRB 11/0,00-0,10 1
KRB 11/0,10-0,30 0

KRB 11/0,30-1,00 0

KRB 11/1,00-2,000

KRB 11/2,00-350 O

KRB 11/3,50 -5,00
5.20 (357.80) <7 KRB 11/500-5,20 O

KRB 11/5,20 - 5,30

—5:40(356.60) W g 1153065000

KRB 11/6,50 - 7,40 O

KRB 11/7.40 -840 O

KRB 11/8,40-9,00 0

-

Mutterboden, Sand

braun, kiesig, schluffig, Humus,
durchwurzelt, feucht, unauffalliger
Geruch

0.10 (362.90)

Auffillung, Kies
graubraunrot, schwach schluffig,

schwach sandig, Schotter, erdfeucht,

unauffalliger Geruch

0.30 (362.70)

Auffillung, Schiuff
rotbraun, stark tonig, stark kiesig,
sandig, Sar

1te, Schotter,

A (UL -TL)

erdfeucht, unauffalliger Geruch
0

2.00 (361.0

Auffillung, Schluff
rotbraun, tonig, sandig, Sandlinsen

mit Wasser, feucht-nass, unauffalliger

Geruch

7.40 (355.60)

Schluff
braun, tonig, feinsandig, nass,
unauffalliger Geruch

8.40 (354.60)

Ton
rot, kiesig, schluffig, nass, unauffalliger (TL - TM
h

Gerucl

9.00 (354.00)

Legende

: steif

weich

3484265.4/5415929.3

DPH 2
363.0 m NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25

°

1

iy

4.0

| \MMHMMM s

5
3
hl

m NN
365.00

364.50
364.00
363.50
363.00
362.50
362.00
361.50
361.00
360.50
360.00
359.50
359.00
358.50
358.00
357.50
357.00
356.50
356.00
355.50
355.00
354.50
354.00
353.50
353.00
352.50
352.00
351.50
351.00
350.50
350.00
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