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1 Anlass und Ziel

Die Deutsche Flussspat GmbH plant im Rahmen der WiedererschlieBung des Flussspat-Berg-
werks Kéafersteige die Einleitung von Stimpfungswasser in die Wirm (Abb. 1.1).

Im Zuge des Wasserrechtsverfahrens zur Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis ist die
Bewertung der 6kologischen und chemischen Auswirkungen dieser geplanten MalRhahmen
vor dem Hintergrund der Bestimmungen der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
FlieRgewasser und Grundwasser (Fachbeitrag WRRL), notwendig.

Im Fachbeitrag WRRL wird streng formalisiert gepruft, ob ein Vorhaben mit den Zielen der
WRRL bzw. den Bewirtschaftungszielen gemafld Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbin-
dung mit der Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) sowie der Grundwasserverordnung
(GrwV) vereinbar ist.

Dabei sind die vorhabenbedingten Auswirkungen auf alle direkt und indirekt betroffenen Was-
serkorper zu beurteilen, insbesondere erfolgt eine Prifung des Verschlechterungsverbotes
und eine Prifung des Zielerreichungsgebotes.

Grundlage fir die Bewertung ist ein gewasserokologisches Gutachten mit umfangreicher Ana-
lyse chemischer Daten (ALAND 2025) und auf Wasserkdrper-Ebene die Daten aus dem Mo-
nitoring der WRRL (RPK 2021).

Einleitung aus der Grube Kéafersteige
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Abb. 1.1: Lage der Einleitstelle aus der Grube Kafersteige in die Wiurm zwischen Tiefen-
bronn und Wiirm im Wasserkorper 44-03
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2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fur Malinahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vom 23.
Oktober 2000 (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) hat eine nachhaltige und umweltvertragliche
Gewasserbewirtschaftung zum Ziel.

GemaR Art. 1 a) WRRL ist die ,weitere Verschlechterung des Zustands der aquatischen Oko-
systeme und der direkt von ihnen abhangigen Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick
auf deren Wasserhaushalt* zu vermeiden sowie deren Zustand zu schitzen und zu verbes-
sern.

Oberflachenwasserkorper (Art. 4 Abs. 1 a)

Hinsichtlich der in den Bewirtschaftungsplanen fur die Einzugsgebiete festgelegten Mal3nah-
menprogramme verpflichtet die WRRL die Mitgliedsstaaten ,notwendige MaRnahmen® durch-
zufihren, ,um eine Verschlechterung des Zustandes aller Oberflachenwasserkérper zu ver-
hindern®.

Die Mitgliedstaaten schitzen, verbessern und sanieren alle Oberflachenwasserkorper ... mit
dem Ziel, spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie ..., vorbehaltlich etwaiger
Verlangerungen .... einen guten Zustand der Oberflachengewésser zu erreichen.

Die Mitgliedstaaten fuhren die notwendigen Mal3nahmen durch mit dem Ziel, die Verschmut-
zung durch prioritare Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einleitungen, Emissionen und
Verluste prioritarer gefahrlicher Stoffe zu beenden oder schrittweise einzustellen.

Grundwasserkorper (Art. 4 Abs. 1 b)

Die Mitgliedstaaten fuhren die erforderlichen MaRnahmen durch, um die Einleitung von Schad-
stoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des
Zustands aller Grundwasserkdrper zu verhindern.

Die Mitgliedstaaten schiitzen, verbessern und sanieren alle Grundwasserkdrper und gewahr-
leisten ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung mit dem Ziel, ei-
nen guten Zustand des Grundwassers zu erreichen.

Die Mitgliedstaaten fiihren die erforderlichen MaRnahmen durch, um alle signifikanten und an-
haltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der Auswir-
kungen menschlicher Tatigkeiten umzukehren und so die Verschmutzung des Grundwassers
schrittweise zu reduzieren.

Um die Kriterien fur die Beurteilung der chemischen Wasserqualitat zu konkretisieren, wurde
aufgrund des Artikels 17 der WRRL die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) erlassen.
Diese Richtlinie enthélt erstmals konkrete Schwellenwerte zur Beurteilung des guten chemi-
schen Zustands (sie orientieren sich maf3geblich an den Grenzwerten der Trinkwasserrichtlinie
(98/83/EG — novellierte Fassung 2020/2184).

Die WRRL wurde durch das Wasserhaushaltsgesetz, die Oberflachengewésserverordnung
und die Grundwasserverordnung in deutsches Recht umgesetzt.
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2.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2009)

Die Vorgaben der WRRL werden durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 in nationales Recht umge-
setzt. In § 27 bzw. 8§ 47 WHG werden Bewirtschaftungsziele fir Abb. 2Tab.
loberirdische Gewasser bzw. Grundwasser definiert.

Oberirdische Gewasser sind ... so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres 6ko-
logischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein guter 6kologischer und ein
guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden® (§ 27).

Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengen-ma-
Bigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; dass alle signifikanten und anhalten-
den Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschli-
cher Tatigkeiten umgekehrt werden und ein guter mengenmaliiger und ein guter chemischer
Zustand erhalten oder erreicht werden. Zu einem guten mengenmalfigen Zustand gehort ins-
besondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

2.3 Oberflachengewésserverordnung (OGEwWV 2016)

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewéasserverordnung
OGewV) der Bundesrepublik Deutschland vom 20.06.2016 dient der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie und weiterer europaischer Richtlinien zum Schutz und zur Uberwachung der
Oberflachengewasser.

Die OGewV legt die Einstufung des 6kologischen Zustands und des 6kologischen Potenzials
gemal § 5 nach den in Anlage 3 der OGewV aufgefihrten Qualitdtskomponenten fest sowie
die Bewertung des chemischen Zustands gemal § 6.

Die Anforderungen an die biologischen, physikalisch-chemischen und chemischen Qualitats-
komponenten sowie die zur Einstufung des chemischen Zustands zugrunde liegenden Stoffe
und deren Umweltqualitatsnormen (UQN) sind in den Anlagen der OGewV gelistet. Eine Uber-
sicht Uber die Qualitatskomponenten und die entsprechenden Anlagen gibt die folgende Ta-
belle.

ALAND
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Tab. 2.2: Qualitdtskomponenten der FlieRgewasseriberwachung nach OGewV

Okologischer Zustand / 6kologisches Potenzial gemaR § 5 OGewV
Makrozoobenthos

Biologische Qualitatskomponente Makrophyten und Phytobenthos Anlagen 4 und 5
Fische

Erganzende Qualitatskomponente

Durchgéngigkeit
Hydromorphologische
4 . P 9! Wasserhaushalt Anlagen 4 und 5
Qualitatskomponente
Morphologie
Chemische Qualitdtskomponente und Flussgebietsspezifische Schadstoffe | Anlage 6

Allgemeine chemisch-physikalische QK | z.B. Temp., Oz, Nahrstoffe, Chlorid Anlage 7

Chemischer Zustand gemanl § 6

Anlage 8
Ubiquitére Stoffe z.B. Quecksilber, PAK Tabelle 1, Spalte 7
Prioritare Stoffe z.B. KW, Ni, Pb Tabelle 1, Spalte 8
Bestimmte andere Schadstoffe z.B. bestimmte Pestizide, DDT Tabelle 1, Spalte 9

QK = Qualitdtskomponente

2.3.1 Definition des 6kologischen Zustands bzw. 6kologischen Potenzials
Der okologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial wird anhand der biologischen Qua-
litatskomponenten definiert.

Bei den folgenden Gruppen der aquatischen Lebensgemeinschaft wird in Monitoring-Untersu-
chungen festgestellt, wie weit ihr Zustand vom nattirlichen, typgemafien Zustand entfernt ist.

e  Phytoplankton (nur bei groRen Flissen relevant)

e Makrozoobenthos (Gewasserwirbellose)

¢  Makrophyten und Phytobenthos (Hohere Wasserpflanzen, Moose, Algen)
e Fische.

Nach dem worst case-Prinzip bestimmt die am schlechtesten bewertete ,biologische Quali-
tatskomponente® die Klasse des 6kologischen Zustands. Die Zustandsklassen reichen von 1
»sehr gut® bis 5 ,schlecht® (Abb. 2.3).
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Biologische Qualitatskomponenten
Phytoplankton
Zustand | Potential
Makrophythen /
Phytobenthos
worst |:>
“ mafig
Makrozoobenthos W ‘ unbefriedigend \
Fischfauna ~ bei UQN-
Uberschreitung:
Zustand / Potential
maximal ,,maRig”
Unterstltzende Qualitatskomponenten H
hydromorpho- £|
Y Iogischz Bewertung Schadstoffe
physikalisch- f Flussgebietsspezifische
Chemische SChadStOffE

Abb. 2.3: Bewertung des tkologischen Zustands anhand der einzelnen Komponenten
(aus UM 2021)

Die unterstutzenden Qualitatskomponenten dienen der unterstitzenden Beurteilung des
Okologischen Zustands. Sie gehen nicht direkt in seine Bewertung ein, tragen aber dazu bei,
Ursachen flr Defizite des 6kologischen Zustands zu erkennen.

¢ Hydromorphologische Qualitdtskomponenten umfassen

e den Wasserhaushalt (Abfluss, Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkorpern)

¢ die Durchgangigkeit

¢ morphologische Strukturen (Tiefen- und Breitenvarianz, Struktur und Substrat der Ge-
wassersohle, Struktur der Uferzone)

e Physikalisch-chemische Qualitditskomponenten (Allgemeine chemische Parameter ACP,
Anlage 7) umfassen
o Temperaturverhaltnisse
e Sauerstoffhaushalt
e Salzgehalt
e Versauerungszustand
¢ Nahrstoffverhaltnisse

Die ,,flussgebietsspezifischen Schadstoffe* sind 67 Schadstoffe gemafR Anlage 6. Sie wer-
den als ergadnzende Qualitatskomponenten des dkologischen Zustands bewertet.

Sie sind auf jeweils nationaler Ebene als bedenkliche Stoffe erkannt, unterscheiden sich also
von Land zu Land. Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen sind nur ,solche Schadstoffe
zu Uberwachen, die in signifikanten Mengen in das Einzugsgebiet [...] eingeleitet oder einge-
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tragen werden.“ Die Anlage 6 enthalt hauptséachlich Stoffe, die den gleichen Stoffgruppen zu-
zuordnen sind wie die auf EU-Ebene als prioritare Stoffe eingeordneten Stoffe in Anlage 8, die
letztendlich den chemischen Zustand eines Gewassers definieren.

Bei den flussgebietsspezifischen Stoffen sind auch Umweltqualitatsnormen (UQN) in Sedi-
menten der Fliegewdasser einzuhalten (u.a. Arsen, Chrom, Kupfer, Zink).

Gibt es Uberschreitungen der UQN bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen, kann der
Okologische Zustand maximal ,maRig“ sein, das Ziel des guten 6kologischen Zustands wird
also nicht erreicht.

2.3.2 Definition des chemischen Zustands

Wahrend die ,flussgebietsspezifischen Schadstoffe® die Bewertung des ©kologischen Zu-
stands mitbestimmen, wird der chemische Zustand anhand der in Anlage 8 OGewV aufgefihr-
ten 45 ,prioritaren Stoffe” (darunter 21 prioritar gefahrliche Stoffe), 5 bestimmte andere Schad-
stoffe und Nitrat beurteilt. Diese Stoffliste ist EU-weit verbindlich. Bei den prioritaren Stoffen
handelt es sich um Schwermetalle, Pestizide, industrielle Schadstoffe und sogenannte andere
prioritare Stoffe.

Zu den prioritaren Stoffen gehéren auch die ubiquitdren Stoffe, bei denen flachendeckende
Uberschreitungen der UQN vorkommen, wie Quecksilber und bromierte Diphenylether.

Fur den chemischen Zustand gibt es nur zwei Klassen: Der chemische Zustand des unter-
suchten oberirdischen Gewassers bzw. Oberflachenwasserkorpers ist in Abhangigkeit von der
Einhaltung oder Uberschreitung der UQN als gut oder nicht gut eingestuft.

24 Fachbeitrag nach WRRL

Im Fachbeitrag nach WRRL ist flir ein konkretes Vorhaben die Einhaltung folgender Umwelt-
ziele flr die betroffenen Wasserkorper zu prifen:

o Verschlechterungsverbot fur Oberflachengewasser: Sind Verschlechterungen des
Okologischen und chemischen Zustands der Oberflachengewésser durch das geplante
Vorhaben zu erwarten?

o Verschlechterungsverbot flr das Grundwasser: Sind Verschlechterungen des men-
genmaRigen und chemischen Zustandes des Grundwassers durch das Vorhaben zu er-
warten?

o Zielerreichungsgebot: Werden die Bewirtschaftungsziele fir die betroffenen Wasser-
korper durch das Vorhaben negativ beeinflusst bzw. kdnnen die Bewirtschaftungsziele
durch das Vorhaben nicht erreicht werden?

ALAND
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3 Beschreibung des Vorhabens
,»Grubenstimpfung und Wassereinleitung® (Angaben DFG)

3.1 Wasservolumen, geschatzter Wasserzufluss vor der Simpfung

Die Sumpfung der Grube beinhaltet die Absenkung des Flutungswasserspiegels bis auf das
Niveau der 310 m Sohle (tiefste, zuletzt im Abbau stehende und mithin bereits vorhandene
Sohle), incl. Auffahrung Sumpf / Sumpfstrecke bis unter das Niveau der 310 m Sohle (Niveau
+ 175 m NHN).

Wahrend der SUmpfung wird eine maximale Pumprate von 12 m3/min (200 I/s) erforderlich. Als
Zeitdauer fur die Sumpfung bis zum Erreichen des Stimpfungsziels werden je nach erforderli-
chem Ablauf der Arbeiten zwischen 6 und 12 Monate veranschlagt.

Die daran anschliel3ende Wasserhaltung dient zur technisch sicheren Fassung und Haltung
des Grubenwassers auf dem vorgenannten hydraulischen Niveau fir den dartiberliegenden
Explorations- und Probebetrieb. Fir die laufende Wasserhaltung wird mit einer zu hebenden
Zuflussmenge von etwa 70 - 100 I/s (ca. 6.050 - 8.640 m3/d) gerechnet. Die Pumpen werden
nicht permanent laufen (dynamische Regelung mit Anpassung an Arbeitszeit, Stromangebot
u.a.). Maximal sollen 200 |I/s ausgeleitet werden.

3.2 Vorarbeiten

Zur Abschatzung der Stoffinhalte des Stimpfungswassers wurden in Abstimmung mit der zu-
standigen Unteren Wasserbehérde Wasserproben in verschiedenen Héhenniveaus entnom-
men und untersucht.

Die Sumpfung wird aus gewasserokologischen und naturschutzrechtlichen Griinden tber die
Wirmtalrampe durchgefihrt werden. Hierzu werden Pumpleitungen in der Rampe verlegt und
die Pumpen werden sukzessive entsprechend dem Wasserstand nachgesetzt, die Pumplei-
tungen mussen entsprechend verlangert werden und zusatzlich werden Zwischenstimpfe ein-
gerichtet. Eine Wasserbehandlungsanlage ist vorgesehen.

3.3 Sumpfungsregime

Die Einleitungskapazitat wird Bestandteil des Antrags zur wasserrechtlichen Erlaubnis. Es ist
fur den Zeitraum der Sumpfung mit einer héheren mittleren Einleitmenge als im Regelbetrieb
zu rechnen. So wird wahrend der Simpfungsphase eine maximale Einleitung von 12 m3/min
(200 I/s) erforderlich. Der Zeitraum fur die Simpfung ohne Vorbereitungsarbeiten wird je nach
erforderlichem Ablauf der Arbeiten zwischen 6 und 12 Monaten eingeschatzt.

3.4 Wasserbehandlung und Qualitatskontrolle

Das gefdrderte Grubenwasser wird entsprechend der festgestellten Wasserqualitéat der mit der
zustandigen Unteren Wasserbehorde abgestimmten erforderlichen Wasserbehandlung zuge-
fuhrt und behandelt (Abreinigung von Schwebstoffen, evtl. Neutralisation) und anschlieRend
in die Wirm eingeleitet. Wahrend des Sumpfens und wahrend der spateren Wasserhaltung
wird eine regelmafige Qualitatskontrolle durchgefiihrt, welche mit der Aufsichtsbehérde abge-
stimmt wird.

3.5 Einleitung in die Wirm

Die Einleitung in die Wirm soll Gber den aktuellen Einleitpunkt im Bereich Wirmtalrampe er-
folgen (s. Abb. 7.1). Bei Erfordernis werden Einleitungsbauwerke ertlichtigt oder neu erstellt.
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4 Identifizierung der betroffenen Wasserkorper

Die Einleitung des Grubenwassers erfolgt in die Wirm zwischen Tiefenbronn und Wirm.

Die Wirm bildet im WRRL-Teilbearbeitungsgebiet Nagold (TBG 44) einen eigenen Flusswas-
serkorper 44-03 ,Wirm*“. Der FWK 44-03 umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Wirm mit
einer Flache von 419 km2.

Das TBG 44 ,Nagold® beinhaltet 3 Flusswasserkorper (FWK) und 6 Grundwasserkorper
(GWK). Die vom Vorhaben betroffenen Wasserkérper sind in Tab. 4.1 aufgefiihrt, die Lage
des Flusswasserkdrpers im TBG 44 ist in Abb. 4.1 dargestellt, die Lage der Grundwasserkor-
per in der Abb. 6.1 im Kapitel Grundwasserkorper zu entnehmen.

Tab. 4.1:  Ubersicht der betroffenen Wasserkorper

Bezeichnung Art Name

09.11.45 Grundwasserkdrper — GWK Muschelkalkplatten-Enztal

11.03.44 Grundwasserkdrper - GWK  Sandstein-Schwarzwald-Nagoldtal
44-03 Flusswasserkorper — FWK Wirm

gomberg

S REMMINGEN
| ¢ X

- /4 1

< WEIL DERESTADT \

Magstadt

44-03 \(‘

SINCELFINGEN
N

Ehim

Gartringen

4401

~ / ¢
Rfalzgrafenweiler .

Abb. 4.1: Lage des Wasserkorpers 44-03 im TBG 44
(Daten LUBW 2025a, Karte erstellt von ALAND)
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5 Beschreibung der betroffenen Oberflachenwasserkorper
(Ist-Zustand)

5.1 Beschreibung der betroffenen Flusswasserkorper

Das sich zwischen Pforzheim und Neuhausen befindende Untersuchungsgebiet liegt im Uber-
gangsbereich zwischen den vom Muschelkalk gepragten Oberen Gauen und den Ausléaufern
der vom Buntsandstein gepragten Schwarzwald-Randplatten. Das Wirmtal selbst ist tief in die
Schichten des Oberen Buntsandsteins eingeschnitten.

Die Wurm gehort im Bereich der Kéfersteige zum Gewassertyp 9: ,Silikatischer, fein bis grob-
materialreicher Mittelgebirgsfluss® (Daten LUBW 2025a).

Neben dem fir die Bewertung der biologischen Qualitatsklasse wichtigen Gewéssertyp sind
in Tab. 5.1 die Fischgemeinschaft nach OGewV (2016) und die Referenz-Fischzénose aufge-
listet. Bei den Fischarten gilt ein besonderes Augenmerk der Asche, die zwar mit nur 2 % (uh.
Schwillbach) bzw. 4,4 % (oh. Schwillbach) in der Referenz-Fischzénose der Wiirm keine Leit-
art, sondern nur eine typspezifische Art darstellt, wegen ihrer 6kologischen Besonderheit aber
erganzend zu erwahnen ist.

Tab. 5.1: Gewassertypen, Fischgemeinschaft und Referenzfischzénose WK 44-03

Wiurm

Biozodnotischer Gewassertyp 9 Silikatischer, fein bis grobmaterialreicher Mittelgebirgsfluss

Diatomeentyp D9.2 als karbonatisch neu eingestuft (LUBW 2021b) *

Fischgemeinschaft

unterhalb Schwillbach-Mndg. Cyp-R Cyprinidengepragte Gewasser des Rhitrals
oberhalb Schwillbach-Mndg. sa-HR Salmonidengepragte Gewasser des Hyporhitrals
Referenz-Fischzonose 44-03-H1-1 Elritze, Schmerle, Dobel, Barbe, Grindling, Hasel, Aal,
(Leitarten) (uh. Schwillbach) Nase, Schneider
44-03-H1-2

Bachforelle, Elritze, Groppe, Schmerle, Dobel

(oh. Schwillbach)

* Die Einstufung erfolgte auf Grund des Uberwiegend karbonatisch gepragten Einzugsgebiets.

5.2 Daten der Gewasserstrukturkartierung

Die Gewasserstruktur wurde in Baden-Wirttemberg fir alle WRRL-Gewasser erhoben und ist
im Kartendienst der LUBW veréffentlicht. Nach dem Feinverfahren Baden-Wirttemberg wer-
den die 6 Hauptparameter Laufentwicklung, Langsprofil, Querprofil, Sohlenstruktur, Uferstruk-
tur und Gewasserumfeld anhand von kartierten Einzelparametern bewertet. Die Gesamtbe-
wertung der Gewasserstruktur ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Hauptparameter
und erfolgt anhand einer 7-stufigen Klassifizierung von Klasse 1 ,unverandert‘ bis Klasse 7
,vollstandig verandert®.

Die Gesamtbewertung der Gewasserstruktur (Abb. 5.1) stuft die Wirm im Untersuchungsge-
biet auf weiten Strecken in die Klassen 2 bis 4 - ,gering“ bis ,deutlich verandert” - ein. Lediglich
weiter oberhalb liegende Abschnitte sind mit den Klassen 5 bis 7 ,stark” bis ,vollstandig ver-
andert* deutlich schlechter bewertet.

Die Wiurm ist im Bereich der geplanten Einleitstelle als ,gering verandert“ bewertet.
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Abb. 5.1: Gesamtbewertung der Gewasserstruktur (LUBW 2017+2020)
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5.3 Hydrologische Kennwerte

An der Wirm existieren zwei amtliche Pegel, einer in Schafhausen (ca. 25 km oberhalb des
Untersuchungsgebiets), der zweite in Pforzheim (unterhalb des Untersuchungsgebiets). Aus
der Regionalisierung der LUBW (2025b) liegen fur die Wirm im Untersuchungsgebiet Abfluss-
kennwerte mehrerer Gewasserknoten (Einmindung der Nebenbéache in Wirm) vor.

Das Mundloch Wirmtalstollen befindet sich im Bereich der Immelsklinge, oberhalb der Ein-
mindung ,Dollbronnerklinge® in die Wirm. Das Mundloch Wirmtalrampe liegt oberhalb der
Einmindung ,Drehklinge” in die Wirm (siehe Abb. 7.1).

Fur die Pegel und die Gewasserknoten sind die hydrologischen Kennwerte fir Mittel- und
Niedrigwasser in Tab. 5.2 zusammengestellt. Mit aufgefiihrt sind die niedrigsten Abflisse der
Jahre 1981-2023 und die Abflisse aus den Klaranlagen (KA). Im Untersuchungsgebiet liegt
der Abwasseranteil in der Wirm bei Mittlerem Niedrigwasser (MNQ) bei knapp 50 %.

Die Schiittung aus der Kafersteige betragt z.Z. ca. 20 I/s.

Tab. 5.2:  Hydrologische Kennwerte der Wirm im Untersuchungsgebiet (LUBW 2025b) und
berechneter Abwasseranteil

Pegel | Wirm uh. Wurm oh. | Wirm uh. Wirm Pegel

Schaf- | Schwill- s | Dollbron- | Dollbron- | ¢ |oh.Dreh-| Pforz-
Kennwert hausen bach S | nerklinge | nerklinge | £ klinge heim
A EO [km?] 238 381 é 393 397 ‘Té 402 418
MQ [m3/s] 1,845 2,855 ‘g 2,963 2,993 g 3,03 3,149
MQ KA [m3/s] 0,467 0,63 5 0,659 0,659 5 0,659 0,659
MNQ [m3/s] 0,803 1,11 % 1,151 1,157 % 1,164 1,186
MNQ KA [m?3/s] 0,401 0,53 = 0,554 0,554 = 0,554 0,554
NQ (1981-2023) [m?3/s] 0,46 0,68

Der Wirm ist aktuell ein ganzjahrig wasserfiihrendes Gewasser, die Nebengewasser fallen
zeitweise trocken. Vor dem Anschluss der grof3eren Klaranlagen (z.B. KA Bdblingen-Sindel-
fingen) fiel auch die Wirm in den Sommermonaten regelmanig trocken.

ALAND
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5.4 Okologischer Zustand des Flusswasserkorpers 44-03

Die Einstufung des 6kologischen Zustands eines Oberflachenwasserkorpers richtet sich nach
den in Anlage 3 der OGewV aufgefiihrten Qualitdtskomponenten (vgl. Abb. 2.3)

. Biologische Qualitditskomponenten
. Hydromorphologische Qualitatskomponenten
. Chemische und allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitdtskomponenten

Mafgebend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands oder des 6kologischen Potenzials
ist die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitatskomponenten (worst-
case-Prinzip). Erganzend fur die Einstufung werden die hydromorphologischen Qualitédtskom-
ponenten sowie die und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdts-komponenten
(Anlage 7 OGewV) herangezogen. Durch die Qualitditskomponente der flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe (Anlage 6 OGewV) kann das Ergebnis ggf. abgewertet werden.

5.4.1 Biologische Qualitditskomponenten

Die zur Bewertung von FlieBgewassern nach WRRL untersuchten biologischen Qualitadtskom-
ponenten sind in Tab. 5.3 zusammengestellt.

Tab. 5.3: Biologische Qualitditskomponenten in Fliegewassern nach WRRL

Biologische Qualitatskomponente Teilkomponenten Kurzel

Makrozoobenthos Saproble M2B S|
Allgemeine Degradation MZB AD
Makrophyten MuP M

Makrophyten und Phytobenthos Phytobenthos ohne Diatomeen MuP PoD
Diatomeen MuP D

Fische

‘ Phytoplankton ‘ nur in grofRen planktondominierten Flissen

Dabei reagieren die bei den biologischen QK untersuchten Tiere und Pflanzen unterschiedlich
stark auf bestimmte Belastungen, die in Flie3gewéassern typischerweise auftreten. Die biologi-
schen QK kénnen daher Hinweise auf die Art der Belastung im Gewasser geben, ihre Indika-
tionsschwerpunkte sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Tab. 5.4: Indikationsschwerpunkte der biologische Qualitditskomponenten (nach UM 2021)

Indikationsschwerpunkt der biologischen QK *

PP MuP MuP MuP MZB MZB | Fische
Belastungen im Gewasser D PoD M Sl AD
Anreicherung mit Nahrstoffen X X X X
Anreicherung mit organischen Stoffen X
Erhohte Temperatur X
Habitatdegrq@ation aufgrund von hyd- X X
rologischen Anderungen
Habitatdegradfa_ltion aufgrund von mor- X X
phologischen Anderungen

* Kirzel siehe Tab. 5.3
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Die Einstufungen der einzelnen biologischen Qualitaitskomponenten sind der folgenden
Tab. 5.5 zu entnehmen. Der 6kologische Gesamtzustand des Wasserkérpers 44-03 wurde im
WRRL-Berichtsjahr 2015 als ,unbefriedigend” eingestuft (RPK 2015). Die Gesamteinstufung
Lunbefriedigend” beruhte 2015 auf der Bewertung der biologischen Teilkomponente Allge-
meine Degradation (AD) des Makrozoobenthos (MZB).

In den Untersuchungen zum WRRL-Berichtsjahr 2021 wurde eine Verbesserung der Allgemei-
nen Degradation in ,maRig*“ festgestellt. Somit verbesserte sich auch der 6kologische Gesamt-
zustand des Wasserkoérpers zu ,manig*.

Tab. 5.5: Einstufung des Wasserkorpers (6kologischer Zustand) 44-03 “Wiirm“ an Hand
der biologischen Qualitdtskomponenten und 6kologische Gesamtbewertung im
Berichtsjahr 2015 (RPK 2015) und 2021 (RPK 2021)

Biologische Qualitatskomponente Fische MZB VS MZB SI MZB AD MuP
WK 44-03 ,,Wiirm*

Zustandsklasse 2015 manig nicht relevant maRig unt;zfr:isdi- manig
Okologischer Zustand unbefriedigend

Zustandsklasse 2021 manig nicht relevant gut manig mafig
Okologischer Zustand maRig

Bei der Qualitatskomponente Makrozoobenthos (MZB, groRere Wirbellose) zeigt sich im aktu-
ellen WRRL-Berichtsjahr 2021 auch bei der Teilkomponente Saprobie (Sl) eine Verbesserung
um eine Stufe von “magig“ auf ,gut® im Vergleich zu 2015.

Die Bewertung von Makrophyten und Phytobenthos (MuP, Hohere Wasserpflanzen und Auf-
wuchsalgen) bleibt ,maRig*“, ebenso der Zustand der Fische.

Die Lage der WRRL-Monitoringstrecken an der Wirm ist in der Abb. 7.1 dargestellt

Die nachstgelegenen Probestrecken aus dem biologischen Monitoring der Wirm sind EN456
bei Tiefenbronn, etwa 3 km oberhalb der Einmindung der Immelsklinge, und EN457 bzw.
EN458, unterhalb der Gemeinde Wirm.

Die Ergebnisse der letzten biologischen WRRL-Monitorings der LUBW sind in Tab. 5.6 zusam-
mengestellt.

Im Untersuchungsjahr 2012 noch ,maRig®, ergeben sich bei den neuesten Untersuchungen
zur WRRL bei der Teilkomponente Allgemeine Degradation des Makrozoobenthos Verbesse-
rungen. Die beiden Messstellen EN456 und EN457 werden daher 2021 in der okologischen
Qualitatskomponente Makrozoobenthos mit ,gut® bewertet (Untersuchungsjahr 2015).

Die 6kologische Zustandsklasse bleibt bei den Makrophyten und Phytobenthos ,mafig“. In
den aktuellen Daten der LUBW wird wegen der Defizite bei den Diatomeen und der hohen P-
Belastung auf einen Handlungsbedarf hingewiesen.
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Tab. 5.6: Ergebnisse des LUBW-Monitorings im Bewirtschaftungsplan 2015 (LUBW
2015a+b) und 2021 (LUBW 2021a+hb)

Jahr LUBW PS MZB MZB MZB MuP MuP MuP
VS Sl AD MP PB D
WK 44-03 ,,Wiirm“ — WRRL - Berichtsjahr 2015
EN456 Wirm nicht ut MARi )
uh Tiefenbronn relevant 9 '9
EN457 Wirm nicht e
2012 uh. Wiirm, Restwasser relevant GJu): maRig .
EN458 Wirm nicht ut MR ut
uh. Wirm, uh. Ausleitung relevant 9 9 9
WK 44-03 ,,Wiirm“ — WRRL - Berichtsjahr 2021
EN456 Wirm nicht ut ut )
uh Tiefenbronn relevant 9 9
EN457 Wirm nicht
2015 uh. Wirm, Restwasser relevant gut gut )
EN458 Wirm nicht ut ut MARi
uh. Wirm, uh. Ausleitung relevant 9 9 9

- = nicht erfasst

Die oberhalb gelegene Monitoringstrecke fir Fische (4403060003) liegt an der Wirm bei Hau-
sen, 2015 und 2021 mit einer ,maRigen” Einstufung. Bei den jlingsten Untersuchungen wurde
das WRRL-Monitoring um eine Befischungs-Strecke unterhalb Wirm (4403060004) erganzt,
die 2021 mit ,unbefriedigend“ bewertet wurde.

Tab. 5.7  WRRL-Ergebnisse des Fisch-Monitorings im Bewirtschaftungsplan 2015 (LUBW
2015c) und 2021 (LUBW 2021c)

Berichtsjahr
Monitoringstrecke Fische Lage
2015 2021
WK 44-03 ,,Wiirm*
4403060002 Wiirm bei Weil der Stadt maRig gut
4403060003 Wirm bei Hausen manig manig
4403060004 Wurm bei Wirm - unbefriedigend

5.4.2 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Die unterstiitzenden Hydromorphologischen Qualitatskomponenten (Durchgangigkeit, Was-
serhaushalt, Gewasserstruktur) sind im Wirm-Wasserkorper 2015 und 2021 als ,nicht gut”
eingestuft.

5.4.3 Allgemeine chemische und physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Unterstutzend zur Einstufung des dkologischen Zustands / Potenzials erfolgt eine Bewertung
von chemischen (flussgebietsspezifische Schadstoffe) und allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Qualitatskomponenten (u.a. Temperatur, Nahrstoffe, Salzgehalt) gemafd Anlagen 6 und
7 OGewV.
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Die Bewertung der physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten und des chemischen Zu-
stands des Wasserkorpers 44-03 beruht auf den Messungen an der chemischen Messstelle
CENA457, unterhalb der Gemeinde Wiurm. Fur diese Messstelle sind die Bewertungen der letz-
ten beiden WRRL-Berichtsjahre in Tab. 5.8 zusammengestellt.

Der Wasserkorper weist Defizite beim Ammonium / Ammoniak, Phosphor und Sulfat auf.

Tab. 5.8:  Einstufung physikalisch-chemischer Zustand des WK der Wirm fiir die Untersu-
chungsjahre 2008-2013 (RPK 2015) und 2014-2018 (LUBW 2021d)
WK 44-03 Messstelle CEN457 (Wirm uh. Wirm)

Temp
So / Wi

Monitoring 2008-2013 (WRRL-Berichtsjahr 2015)

[ 2 | 2 | s 2] s | s [[2]

Monitoring 2014-2018 (WRRL-Berichtsjahr 2021)

2z [ 2 W e ] s [men] s [ s e s
- Hintergrundwert eingehalten

2 Orientierungswerte eingehalten

pH Oz BSBs NHa-N NH3s NO2-N | oPOs-P Pges Cl S04

3 Orientierungswert tiberschritten

Aktuell halt der flussgebietsspezifische Schadstoffe Imidacloprid, ein Insektizid, die Umwelt-
qualitatsnorm (UQN) nicht ein (RPK 2021).

55 Chemischer Zustand

Neben der Bewertung des 6kologischen Zustands erfolgt fur die Wasserkorper nach WRRL
eine Bewertung des chemischen Zustands. GemaR OGewV § 6 sind fir einen guten chemi-
schen Zustand die Umweltqualitdtsnormen (UQN) gemal3 Anlage 8 Tabelle 2 einzuhalten. Die
Untersuchung des chemischen Zustands findet an den chemischen Messstellen der Wasser-
korper statt, siehe Abb. 7.1 und Kapitel 5.4.3.

Im betroffenen Wasserkorper der Wirm gab es im Berichtsjahr 2021 Stoffe mit UQN-Uber-
schreitungen bei pentabromierten Diphenylether und Quecksilber sowie bei den zu den po-
lyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) gehérenden Stoffen Fluoranthen,
Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen und Benzo(ghi)perylen Au3erdem wurde die UQN der zu
den PFC gehorenden Perfluoroctansulfonsdure (PFOS) Uberschritten. Im Berichtsjahr 2015
gab es UQN-Uberschreitungen nur bei Quecksilber (siehe Tab. 5.9).

Aufgrund der UQN-Uberschreitungen ist der chemische Zustand mit ,nicht gut‘ bewertet.

Tab. 5.9: Stoffe mit Uberschreitung der UQN im FWK 36-03 (RPK 2015 und 2021)

Stoffe mit Uberschreitung der UQN (nach Anlage 8 OGewV) Chemischer
Zustand

WK 44-03 ,,Wirm*

2015 Quecksilber
Fluoranthen, Summe pentabromierte Diphenylether, Quecksilber
2021 Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen
Perfluoroctansulfonsdure (PFOS)
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Quecksilber und pentabromierte Diphenylether gehéren zu den ubiquitaren Schadstoffen, bei
denen flachendeckend Uberschreitungen der UQN vorliegen. Sie sind aktuell in allen WK in
Baden-Wirttemberg tUberschritten. Bromierte Diphenylether wurden seit den spaten 1960er
Jahren hauptsachlich als Flammschutzmittel in vielen Kunststoffen und Textilien verwendet,
pentabromierte Diphenylether sind in Deutschland seit 2004 verboten (Umsetzung der EU-
Richtlinie von 2003).

Bei PFOS wird aufgrund der bereits bestehenden weitreichenden Verbote aul3er der weiteren
Beobachtung im laufenden Monitoring im wasserwirtschaftlichen Bereich keine Mdglichkeit fur
MalRnahmen zur Verringerung der Konzentrationen gesehen (RPF 2021).

Mit dem Ziel mdgliche MaRnahmen zur Minderung der PAK-Eintrage zu identifizieren, wird laut
Begleitdokumentation (RPK 2021) eine Studie durchgefihrt werden.

5.6 Bewirtschaftungsziele und MaRnahmen fur die Flusswasserkorper

5.6.1 MalRnahmen zur Verbesserung des 6kologischen Zustands

Die MaRRnahmen zur Verbesserung des 6kologischen Zustands sind fur den Vorhabensbereich
aus der aktuellen Begleitdokumentation (RPK 2021) in folgender Tab. 5.10 zusammengestellt.

Die Wirm ist ab Ehningen bis zur Mindung in die Nagold als Programmestrecke fiir Durchgan-
gigkeit, Mindestwasser und Gewasserstruktur ausgewiesen. Im Rahmen der Landesstudie
Gewasserokologie laufen weitere Verfahren zur MaRhahmenidentifikation.

An einleitungsrelevanten MaRnahmen aus dem aktuellen Bewirtschaftungsplan (RPK 2021)
sind im Untersuchungsgebiet MalBnhahmen zur P-Reduzierung fir die SKA Tiefenbronn (ZVA
Biet) und die Messung des Entlastungsverhaltens der RUB im gesamten WK.

Tab. 5.10: Maflinahmen im WK 44-03 im Bereich des Vorhabens (RPK 2021)

Ma-Dok ID Beschreibung Lage

Hydromorphologie - Programmstrecken

Programmstrecke Durchgangigkeit Wirm zwischen Ehningen, Einmndg. Krebbach
und Mndg. in Nagold

Programmstrecke Gewasserstruktur Wirm zwischen Ehningen, Einmndg. Krebbach
und Mndg. in Nagold

Programmstrecke Wasserkraft Wirm zwischen Ehningen, Einmndg. Krebsach

(Ausleitung) und Mndg. in Nagold

Hydromorphologie - EinzelmaBnahmen

2676 Verbesserung Durchgéngigkeit und Wirm 09.40 D Liebenecker Wiesenbewasse-
Mindestwasser rung (Wurm uh. Schacht Kafersteige)

Punktquellen — EinzelmalRnahmen an kommunalen Kéaranlagen

3789 MafRnahme zur P-Reduzierung Klaranlage Tiefenbronn
(Wurm oh. Schacht Kafersteige)

Punktquellen — EinzelmalRnahmen an Regenwasserbehandlungsanlagen

3532 Messung des Entlastungsverhaltens ‘ RUB, ZVA Biet
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5.6.2 Malnahmen zur Verbesserung des chemischen Zustands

Um Pflanzenschutzmitteleintrage aus der Landwirtschaft zu reduzieren werden Kontroll- und
Beratungsinstrumente gezielt auf die konkrete Situation im Einzugsgebiet des Wasserkorpers
ausgerichtet.

Als MalRBhahme zur Minderung der stofflichen Belastungen ist zur Identifikation der PAK-Ein-
trage eine Studie geplant; beim Eintrag von Perfluoroctansulfonséure (PFOS) wird beobachtet,
ob bereits gesetzte Verbote greifen.

Fur Quecksilber und Bromierte Diphenylether (BDE) als weitverbreitete Schadstoffe konnten
in Baden-Wrttemberg keine signifikanten Eintrége identifiziert werden, konkrete Mal3nahmen
sind daher nicht geplant (RPK 2021).
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6 Beschreibung der betroffenen Grundwasserkdrper

Als Grundlage flr die Abgrenzung der Grundwasserkorper (GWK) wurden die bundeseinheit-
lich definierten ,Hydrogeologischen Teilrdume® herangezogen, nach der das Untersuchungs-
gebiet im Ubergangsbereich der Teilraume ,Muschelkalk-Platten® (Nr. 09) und ,Buntsandstein
des Schwarzwaldes” (Nr. 11) liegt.

Die Wiurm gehdrt ab der Stral3enbriicke oberhalb von Muhlhausen zum Grundwasserkorper
GWK 09.11.45 ,Muschelkalk-Platten-Enztal“. Zwischen Tiefenbronn und Wirm bildet die
Wirm die Grenze zum westlich angrenzenden Grundwasserkorper GWK 11.03.44 ,Sandstein-
Schwarzwald-Nagoldtal” (siehe Detailkarte in Abb. 6.1).

Der GWK 11.03.44 liegt mit einer Flache von 328,8 km? komplett im TBG 44 und macht damit
einen Anteil von 28,8 % der Gesamtflache des TBG 44 aus. Der GWK 09.11.45 liegt nur zu
einem kleinen Teil im TBG 44, genauer mit 62,1 km2, was einem Flachenanteil von 5,4 % an
der Gesamtflache des TBG 44 entspricht.

09.11.45

[] Teilbearbeitungsgebiet (TBG)

11.03. .
_] Grundwasserkorper
(

hydrogeologisch)

09.12.44
Hydrogeologische Teilraume

Albvorland
Keuper-Bergland
Muschelkalk-Platten

Buntsandstein des Schwarzwaldes

Abb. 6.1: Lage und Nummer der Grundwasserkérper entlang der Wirm (LUBW 2025a)

6.1 Mengenmaliger und chemischer Zustand

Der mengenmalfiige Zustand beider Grundwasserkorper ist gut, die Risikoanalyse sieht fir den
mengenmafigen Zustand die ,Zielerreichung nicht gefahrdet®.

Die Trendanalyse nach WRRL ergab fur den Trend der Grundwassermenge ,gleichbleibend®,
das Ergebnis der Trendanalyse ist also ,gut”.
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Tab. 6.1: Mengenmalfiger Zustand der GWK, Bewertung 2021 (LUBW 2025a)

Menge
GWK Risiko Zustand Trendanalyse
09.11.45 nicht geféhrdet gut gut
11.03.44 nicht gefahrdet gut gut

Der chemische Zustand beider Grundwasserkorper ist gut, die Risikoanalyse sieht beim che-
mischen Zustand auch in Zukunft die ,Zielerreichung nicht gefahrdet".

Tab. 6.2: Chemischer Zustand der GWK, Bewertung 2021 (LUBW 2025a)

Chemie Risiko Chemie Zustand
GWK Nitrat Chlorid Gesamt Nitrat Chlorid gesamt
09.11.45 nicht nicht nicht ‘ ut ut
11, u
gefahrdet gefahrdet gefahrdet : < <
nicht nicht nicht
11.03.44 ) ) ) gut gut gut
geféhrdet geféhrdet geféhrdet

6.2 Bewirtschaftungsziele und MalRnahmenprogramme fur die Grund-
wasserkorper

Bewirtschaftungsziele und MaRnahmenprogramme werden in der WRRL-Begleitdokumenta-
tion nur fur gefahrdete Grundwasserkorper aufgestellt.

Beide Grundwasserkorper sind hinsichtlich der Zielerreichung Menge und Chemie nicht ge-
fahrdet, es gibt daher auch keine Bewirtschaftungsziele oder MalRnahmenprogramme fiir diese
Grundwasserkorper.
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7 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Auswir-
kungen

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den betroffenen Oberflachenwasserkérper und den
Grundwasserkorper werden fur die einzelnen Qualitatskomponenten prognostiziert und an-
schlieRend bewertet.

7.1 Ergebnisse des Gewasseridkologischen Gutachtens

Grundlage fir die Bewertung ist ein gewasserokologisches Gutachten mit umfangreicher Ana-
lyse chemischer Daten (ALAND 2025) und auf Wasserkdrper-Ebene die Daten aus dem Mo-
nitoring der WRRL (RPK 2021, vgl. Kap. 5.4).

Als Untersuchungsraum fur das Gewasserokologische Gutachten wurde die Wirm zwischen
der Einmundung Immelsklinge und der Drehklinge ausgewahlt (Abb. 7.1). Auf H6he der Im-
melsklinge befindet sich der Wirmtalstollen, oberhalb der Drehklinge liegt die Wirmtalrampe.

Die chemischen Untersuchungen umfassten neben der Auswertung &alterer Messdaten aus
der Kafersteige aktuelle physikalisch-chemische und chemische Analysen des Sumpfungs-
wassers. Auf Grundlage dieser Daten sowie Messwerten der LUBW fur die WRRL-Monitoring-
stelle Wirm CEN457, Abflusskennzahlen und geplanten Einleitmengen wurden Mischungs-
rechnungen erstellt. Darauf aufbauend wurde der mégliche Einfluss der Einleitungen auf die
physikalisch-chemischen und chemischen Parameter der Wirm bewertet (immissionsseitige
Betrachtung).

Das weitere Programm umfasste die Untersuchung der groReren wirbellosen Tiere des Ge-
wassergrunds (Makrozoobenthos) an drei Probestrecken in der Wiirm zwischen den Einmin-
dungen Immelsklinge und Drehklinge sowie der Fische im Untersuchungsraum.

\\

EN458.00 \ /> ] WRRL-Monitoringstellen
A Chemie
D MUP - Makrophyten und Phytobenthos

4403060004 -
© MZB - Makrozoobenthos

EN457.00

\ Fische
Wi _ Probestrecken ALAND
‘ W1 bis W3

undloch Wilrmtalstollen ) N =

Tiefenbronn

EN456.00

Abb. 7.1: Gewasser im Bereich der Kéfersteige, Abgrenzung des Wasserkorpers, Lage der
WRRL-Monitoringstellen und der Probestrecken in der Wirm
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Im Folgenden werden Abschnitte aus der Zusammenfassung des Gewasserokologischen Gut-
achtens wiedergegeben:

7.1.1 Makrozoobenthos

Die Beprobung der wirbellosen Tiere des Gewassergrunds (Makrozoobenthos) erfolgte im Juli
2022 an drei Probestrecken (PS): PS W1 beim Wirmtalstollen, PS W2 und PS W3 bei der
Wirmtalrampe, ober- und unterhalb der Einleitstelle, bei der jetzt schon dauerhaft Grubenwas-
ser eingeleitet wird.

Die Untersuchung folgte den Vorgaben der FlieBgewasserbewertung (MEIER ET AL. 2006). Sie
diente der Uberprifung moglicher Auswirkungen der bisherigen Einleitung von ca. 20 /s auf
die Wirbellosengemeinschaft und als Null-Aufnahme vor Beginn der Simpfung fir die spate-
ren Kontrolluntersuchungen.

Das Bewertungsergebnis nach WRRL war in den drei Probestrecken der Wirm identisch: Sa-
probie ,gut, Allgemeine Degradation und Okologische Zustandsklasse ,maRig".

Die derzeit geringe Einleitmenge von Grubenwasser zeigt keine negativen Effekte auf das
Makrozoobenthos.

7.1.2 Fische

Die Genehmigungen fir die geplanten Elektrobefischungen in der Wirm wurden im nieder-
schlagsarmen und heiRen Sommer 2022 nicht erteilt. Zur Darstellung des Fischbestands wur-
den deshalb vorhandene Daten der Fischereiforschungsstelle und des FFH-Managementpla-
nes ausgewertet.

Die Gewasserstrecke unterhalb der Kéafersteige bis nach Pforzheim wird dem cyprinidendo-
minierten Rhithral zugeordnet. Dort sind bis zu neun Leitarten und insgesamt 26 autochthone
Fischarten zu erwarten. Die vorhandenen Befischungsdaten zeigten ein deutliches Defizit bei
der Artenzusammensetzung, der Reproduktion und dem Anteil an Wanderfischen, so dass die
Fischzonose im Zeitraum 2016 sowie 2019 mit ,unbefriedigend“ und 2021 sowie 2022 mit
»Schlecht’ bewertet wurde. Der Fischbestand ist also bereits aktuell stark beeintrachtigt.

Durch das anfallende Sumpfungswasser aus der Grube Kafersteige kénnte der vorhandene
Fischbestand in der Wirm beeinflusst werden. Fische haben hohe Anspriiche bzgl. Sauer-
stoffgehalt und pH-Wert, sie reagieren besonders empfindlich auf zu hohe Wassertemperatu-
ren und Ammoniak-Konzentrationen. Deshalb wurden umfangreiche chemisch-physikalische
Untersuchungen durchgefihrt.

7.1.3 Physikalisch-chemische und chemische Analysen

Das Messprogramm umfasste die ACP (allgemeine chemisch-physikalische Parameter) ge-
mafd Wasserrahmenrichtlinie (OGEwV 2016) und zusétzlich die Analyse weiterer relevanter
Stoffe, die sich aus den vorliegenden alteren Messdaten von Simpfungswasser und Versatz-
material ableiten liel3en.

Unterhalb der Gemeinde Wirm, ca. 5 km unterhalb der Einleitstelle, liegt die Chemie-Mess-
stelle der LUBW CENA457, deren Messdaten bis einschliel3lich 2022 abgerufen wurden.

Die aktuellen Analysen von funf Stichproben wiesen das Wasser aus der Grube Kéafersteige
als unauffallig bei vielen Stoffen aus, mit nur geringen Konzentrationsunterschieden im Ver-
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gleich zur Wirm CEN457 oder deutlich geringeren Konzentrationen, wie z.B. bei den Stick-
stoff- und Phosphor-Parametern.

Das Wasser aus der Kafersteige wies aber sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen und deut-
liche hdhere Temperaturen als das Wasser in der Wurm auf. Bei einer Einleitung tUber den
vorhandenen Graben unterhalb der Wirmtalrampe erfolgt auf der Strecke bis zur Einmindung
in die Wirm sowohl eine Sauerstoffanreicherung als auch eine Angleichung der Wassertem-
peratur an die Au3entemperatur, so dass die Messwerte nicht als kritisch eingestuft wurden.

Auffallig durch Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen (OGewV 2016) oder durch deutlich
hohere Werte als in CEN457 waren die Metalle und Halbmetalle Cadmium, Silber, Thallium
und Arsen. Fir diese Parameter wurde der lokale Einfluss auf die Wirm und auf den Wasser-
korper geklart.

Mischungsszenarien

In die Mischungsszenarien gingen die Messwerte der Jahre 2017 bis 2022 an der Chemie-
Messstelle der LUBW CEN457 an der Wirm ein, Daten aus den chemischen Analysen des
Grubenwassers, ebenso unterschiedlich hohe Abflisse in der Wiirm und unterschiedlich hohe
Einleitmengen.

Als Einleitstelle wurde die Wirmtalrampe genommen, mit dem unterhalb der Stral3endole ver-
laufenden Graben, der nach ca. 80 m in die Wirm muindet.

Die Mischungsrechnungen lassen erwarten, dass die erlaubten Maximaltemperaturen im
Sommer und im Winter weitgehend eingehalten werden kénnen, ebenso die Temperaturdiffe-
renz von maximal 2 K von oberhalb nach unterhalb der Einleitung. Da das Grubenwasser vom
Dolenaustritt bis zur Wiirm rund 80 m zurticklegt, kann ein Angleichen der Wassertemperatur
an die AulRentemperatur erfolgen.

Bei einer Einleitmenge von 200 I/s kénnen laut Mischungsrechnung die Umweltqualitatsnor-
men von Cadmium, Silber und Thallium im Mittel eingehalten werden. Die Umweltqualitats-
norm wird bei Cadmium auch bei h6heren Einleitmengen oder sehr niedrigen Abflissen in der
Wirm nicht Giberschritten. Silber und Thallium Gberschreiten bei MNQ und einer Einleitmenge
von 200 I/s die Umweltqualitdtsnormen. Bei einer Einleitmenge von 100 I/s konnten die Um-
weltqualitatsnormen von Silber und Thallium in der Wirm bei MNQ eingehalten werden.

Fur Arsen gibt es keine Umweltqualitatsnorm. Die Konzentrationen bleiben bei den Mischungs-
szenarien deutlich unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 10 ug/l.

Malnahmenempfehlungen

Die Ableitung des Wassers aus Sumpfung und Wasserhaltung der Grube Kafersteige erfolgt
Uber eine Rohrleitung in der Wirmtalrampe. Nach einer unterflurigen Querung der Wirmtal-
straRe miindet die Leitung in einen westlich der StralRe verlaufenden Graben, der nach ca. 80
m in die Wirm mindet. Es werden maximal 200 I/s Grubenwasser eingeleitet.

Bei Einleitmengen von 100 oder 200 I/s werden die Orientierungswerte und Umweltqualitats-
normen der gepruften Parameter in der Wirm unter mittleren Bedingungen aktuell nicht Gber-
schritten.

Die Tribung und die abfiltrierbaren Stoffe waren bei den aktuellen Messungen unauffallig.
Gegen Ende der Sumpfungsphase und vor allem beim spéateren Abbaubetrieb werden diese
Parameter in z.Z. nicht bekannter Gréf3e ansteigen. Hier muss eine Trilbungsmessung mit
kontinuierlicher Uberwachung installiert werden und, bei Werten regelmaRig tiber 100 NTU,
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eine Behandlungsanlage (Filter 0.4.) zum Einsatz kommen. Eine Wasserbehandlungsanlage
im spateren Betrieb wirde auch die Eintrage von Metallen, PAK und PCB reduzieren.

Neben der Tribungsmessung werden regelméafige Kontrollen von Wassertemperatur, pH-
Wert und CSB sowie der Abruf des Pegels Wirm, Pforzheim empfohlen.

Tab. 7.1: Empfehlungen flr gewasservertragliche Einleitbedingungen

Parameter Kontrolle Gewasservertraglicher mittlerer Einleitwert
/ maximal zuléssiger Einleitwert
Wassertemperatur = 25 °C unterhalb Dole, bei Eintritt in Graben

pH-Wert

AFS oder Triibung

CsB

Sumpfungsphase: taglich
Probebetrieb: kontinuierlich

6,5-8,5

< 50 mg/l oder <100 NTU

<50 mg/l

Abfluss der Wirm
am Pegel Pforzheim *

taglich

Bei Unterschreitung von 0,9 m3/s ohne
steigende Tendenz (5 d)
Reduktion der Einleitwassermenge auf 100 I/s

*%

Eisen, gesamt

Analyse im Wasser

Sumpfungsphase: monatlich
Probebetrieb: halbjéhrlich

3 mg/l
Sichtkontrolle nach Ausféllungen im Graben

Blei, gelost

Cadmium, gel6st

Nickel, gel6st

Analyse im Wasser

15 pg/l / 80 pg/l

1 pg/l /2,5 pg/l

40 pg/l / 200 pg/l

Quecksilber, gelost Siuimpfungsphase: monatlich 0,35 pg/l
Probebetrieb: halbjéhrlich
Selen, geldst 40 pg/l
Silber, gel6st 0,2 pg/l
Thallium, geldst 1,5 pg/l
Arsen, gesamt 50 pg/l
Chrom, gesamt Analyse im Wasser 50 pg/l
Simpfungsphase: monatlich
Kupfer, gesamt Probebetrieb: halbjahrlich 300 pg/l
Zink, gesamt 300 pg/l

Fische

Makrozoobenthos

Ende der Simpfungsphase
dann 5-jahrlich

Erfassung und Bewertung nach WRRL
in der Wirm oh. und uh. der Einleitstelle

* https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.htm|?id=00172

** Abweichend vom regularen Messprogramm werden wahrend diesen Niedrigwasserphasen die
kritischen Parameter Silber und Thallium im Grubenwasser und in der Wirm oberhalb der Einlei-
tung wdchentlich erfasst und Mischungsrechnungen durchgefiihrt. Falls bei den klnftigen Analy-
sen im Mittel niedrigere Silber- und Thallium-Werte nachgewiesen werden, kann diese Abfluss-
Begrenzung aufgehoben werden.
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Fur die Siumpfungsphase werden monatliche Messungen von Blei, Cadmium, Nickel, Queck-
silber, Selen, Silber, Thallium im Wasser (geldst) sowie von Eisen, Arsen, Chrom, Kupfer und
Zink in Wasser (gesamt) vorgeschlagen, in der spateren Wasserhaltung, Exploration und beim
Probebetrieb halbjéhrlich.

Aufgrund der in den bisherigen Stichproben festgestellten erhéhten Silber- und Thallium-Kon-
zentrationen ist bei niedrigen Abflissen in der Wirm (< 900 I/s) die Einleitmenge zuné&chst auf
100 I/s zu begrenzen. Abweichend vom regularen Messprogramm werden wahrend diesen
Niedrigwasserphasen die kritischen Parameter Silber und Thallium im Grubenwasser und in
der Wirm oberhalb der Einleitung wdchentlich erfasst und Mischungsrechnungen durchge-
fuhrt. Falls bei den kiinftigen Analysen im Mittel niedrigere Silber- und Thallium-Werte nach-
gewiesen werden, kann diese Begrenzung aufgehoben werden.

Kontrollerfassungen des Makrozoobenthos und der Fische sollten nach Abschluss der Stimp-
fungsphase und dann 5-jahrlich nach Beginn des Probebetriebs erfolgen.

7.2 Oberflachenwasserkorper — 6kologischer Zustand

Der 6kologische Zustand des OWK 44-03-OR4 (,Wurm)* ist aktuell ,manig"“.

Bei der biologischen Qualitatskomponente MZB zeigt 6kologische Defizite im Gewasser selbst
an und Belastungen aus dem Einzugsgebiet. Beim MZB wird die Teilkomponente Saprobie
ober- und unterhalb der Wirmtalrampe gleichbleibend mit ,gut® bewertet. Die Teilkomponente
Allgemeine Degradation hat sich in beiden Strecken von 2015 nach 2021 um eine Stufe auf
~gut” verbessert.

Bei Einhaltung der als gewasservertraglich bestimmten Einleitbedingungen kann eine negative
Auswirkung des Vorhabens auf das MZB ausgeschlossen werden.

Die Bewertungen der biologischen Qualitdtskomponenten des MuP haben sich unterhalb der
Wirmtalrampe nicht verbessert, die Gesamtbewertung bleibt ,maRig“. Auf Grund der Defizite
bei den Diatomeen und der hohen P-Belastung besteht Handlungsbedarf.

Auf Grund der geringen Nahstoffkonzentrationen im Grubenwasser kann eine vorhabenbe-
dingte Verschlechterung der Qualitatskomponente Hohere Wasserpflanzen und Aufwuchsal-
gen ausgeschlossen werden.

Die biologische Qualitatskomponente der Fische reagiert inshesondere auf strukturelle und
hydraulische Defizite, Sauerstoffmangel und toxische Belastungen. Sie wurde 2021 bei Wirm,
unterhalb der Wirmtalrampe, im Monitoring nach WRRL mit ,unbefriedigend“ bewertet. Bei
Hausen war die Wirm 2015 und 2021 ,mafig"“.

Bei Einhaltung der als gewasservertraglich bestimmten Einleitbedinungnen kann eine negative
Auswirkung des Vorhabens auf die Fische ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten Ge-
wasserstruktur (Morphologie) und Durchgéngigkeit. Mit einer maximalen Einleitmenge von
200 I/s ergeben sich auch keine Auswirkungen auf die erganzende Qualitatskomponente des
Wasserhaushalts. Bei Niedrigwasser ware das zusatzlich der Wiirm zugefiihrte Wasser sogar
positiv zu bewerten.

Eine vorhabenbedingte Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten
kann ausgeschlossen werden.

Die_unterstiitzende Allgemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponente weist Defizite
beim Ammonium / Ammoniak, Phosphor und Sulfat auf.

ALAND



H3 Fachbeitrag WRRL Wirm Kéafersteige 25

Bei Einhaltung der als gewéasservertraglich bestimmten Einleitbedingunge kann eine negative
Auswirkung des Vorhabens auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter ausge-
schlossen werden. Die niedrigen N- und P-Konzentrationen im Grubenwasser kénnen sich auf
die Wirm positiv auswirken.

7.3 Oberflachenwasserkorper — chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK 44-03 ,Wirm*“ ist nicht gut aufgrund von Uberschreitungen
der Umweltqualitdtsnorm bei den ubiquitaren Schadstoffen der pentabromierten Diphe-
nylether, Quecksilber, Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen
und Perfluoroctansulfonsaure (PFOS).

Es kommt durch den Betrieb der Kéafersteige bei Einhaltung der als gewasservertraglich be-
stimmten Einleitbedingungen zu keinen Auswirkungen auf den chemischen Zustand.

7.4 Grundwasserkorper

Der mengenmafige und chemische Zustand beider Grundwasserkérper GWK 09.11.45 und
GWK 11.3.44 ist gut, die Risikobewertung sieht auch in Zukunft keine Gefahrdung.

Zwischen Wirm und Grundwasser findet ein Austausch statt, es kann zur Versickerung von
Wasser der Wirm in das Grundwasser kommen bzw. Grundwasser kann in die Wirm infiltrie-
ren. Das Flusswasser wird bei Einhaltung der als gewasservertraglich bestimmten Einleitwerte
durch das Vorhaben nicht stofflich belastet, ein moglicher Schadstoffeintrag ins Grundwasser
findet durch das Vorhaben nicht statt.

Das Grundwasser wird vom Vorhaben nicht beeinflusst.
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8 Prifung auf Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot und
Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot

8.1 Oberflachenwasserkorper

Verschlechterungsverbot

Durch das Vorhaben der ,Deutsche Flussspat GmbH" werden bei Einhaltung der als gewas-
servertraglich bestimmten Einleitwerte und Reduzierung der Einleitmenge bei Niedrigwasser
(ALAND 2025) weder biologische oder ergénzende Qualitatskomponenten negativ beeinflusst,
noch kommt es zum Eintrag von fiir den chemischen Zustand relevanten Stoffen.

Es kann ausgeschlossen werden, dass sich der 6kologische und der chemische Zustand des
betroffenen Wasserkdrpers 44-03 aufgrund des Vorhabens gegeniiber dem aktuellen Zustand
verschlechtern wird.

Zielerreichungsgebot

In der aktuellen Begleitdokumentation zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Teil-
bearbeitungsgebiet 44 (RPK 2021) sind keine MalRnahmen genannt, die mit dem Vorhaben in
direkter Verbindung stehen oder auf die das Vorhaben Auswirkungen hatte.

Auf die MalBnahmen zur Verbesserung von Gewasserstruktur und Durchgangigkeit und zur
Reduzierung von Schadstoffen hat das Vorhaben keine Auswirkungen.

Als Ergebnis der Prifung ist festzuhalten, dass das Vorhaben zu keiner der im MalZnahmen-
programm fir den betroffenen Wasserkorper 44-03 genannten MalRnahmen im Widerspruch
steht, die Ziele werden durch das Vorhaben weder behindert noch vereitelt.

Die Erreichung des guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands des
betroffenen WK 44-03 wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet oder verhindert.

8.2 Grundwasser

Verschlechterungsverbot

Die Prufung hat ergeben, dass kein Schadstoffeintrag ins Grundwasser durch das Vorhaben
stattfindet, folglich findet keine Verschlechterung im Vergleich zum aktuellen Zustand statt.

Zielerreichungsgebot

Die GWK 09.11.45 ,Muschelkalk-Platten-Enztal* und 11.03.44 ,Sandstein-Schwarzwald-
Nagoldtal“ werden nicht als gefahrdet eingestuft, es gibt daher auch keine Bewirtschaftungs-
ziele oder MalBnahmenprogramme fir diese Grundwasserkorper.

Als Ergebnis der Prifung ist festzuhalten, dass das Vorhaben die Zielerreichung weder behin-
dert noch vereitelt.
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9 Zusammenfassung

Geplantes Vorhaben

Die Deutsche Flussspat GmbH plant im Rahmen der Simpfung, der Exploration und des Pro-
bebetriebs des Flussspat-Bergwerks Kafersteige die Einleitung von maximal 200 I/s Gruben-
wasser in die Wirm.

Im Zuge des Wasserrechtsverfahrens ist auch eine Bewertung der dkologischen und chemi-
schen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf FlieRgewéasser und Grundwasser, vor dem
Hintergrund der Bestimmungen der européaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) notwendig.

Es wurden in einem gewasserokologischen Gutachten umfangreiche Untersuchungen durch-
gefuhrt und anhand von Mischungsszenarien gewasservertragliche Einleitwerte bestimmt. Zur
Reduzierung von abfiltrierbaren Stoffen wird bei Simpfung, Exploration und Probebetrieb eine
Wasserbehandlungsanlage zum Einsatz kommen. Aufgrund der in den bisherigen Stichproben
festgestellten erhéhten Silber- und Thallium-Konzentrationen ist bei niedrigen Abflissen in der
Wirm (< 900 I/s) die Einleitmenge zunachst auf 100 I/s zu begrenzen. Falls bei den kinftigen
Analysen im Mittel niedrigere Silber- und Thallium-Werte nachgewiesen werden, kann diese
Begrenzung aufgehoben werden.

Betroffene Wasserkorper

Vom Vorhaben sind die folgenden Oberflachen- und Grundwasserkorper betroffen:
. OWK 44-03 ,Wirm*

Okologischer Zustand ,maRig“, chemischer Zustand ,nicht gut®
o GWK 09.11.45 ,Muschelkalkplatten-Enztal“ und

mengenmalfiger und chemischer Zustand gut, Zielerreichung nicht gefahrdet
o GWK 11.03.44 ,Sandstein-Schwarzwald-Nagoldtal®

mengenmafiger und chemischer Zustand gut, Zielerreichung nicht gefahrdet

Prifung auf VerstoR3 gegen das Verschlechterungsverbot

Es wird geprift, ob die prognostizierten Wirkungen des geplanten Vorhabens zu Verschlech-
terungen des 6kologischen und chemischen Zustands der Oberflachengewasser bzw. zu Ver-
schlechterungen des mengenmaRigen und chemischen Zustands des Grundwassers fiihren
kénnen.

Fur die Einleitung des Grubenwassers aus der Simpfung und Wasserhaltung der Grube Ka-
fersteige in die Wirm ergibt die Prufung, dass das Verschlechterungsverbot fiir den betroffe-
nen Oberflachenwasserkérper und die Grundwasserkorper bei Beachtung der im Gewasser-
Okologischen Bericht als gewasservertraglich genannten Einleitwerte eingehalten wird.

Prifung auf Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot

In der Bewirtschaftungsplanung des Oberflaichenwasserkorpers sind keine Maf3nahmen ge-
nannt, die mit der Einleitung aus der Grube Kéfersteige in direktem Zusammenhang stehen.
Da die Grundwasserkorper als gut bewertet werden, sind fiir sie keine MalZnahmen vorgese-
hen. Die Prifung ergibt, dass kein Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot vorliegt.
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Ergebnis des Fachbeitrags WRRL

Das Vorhaben der Deutschen Flussspat GmbH zur Einleitung von Grubenwasser aus Sump-
fung und Wasserhaltung aus der Grube Kéfersteige in die Wirm ist bei Einhaltung der im
Gewasserdkologischen Bericht als gewasservertraglich genannten Einleitwerte und Reduzie-
rung der Einleitmenge bei Niedrigwasser mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie ver-
einbar.
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